
FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Dosierstation zur Dosierung von vier verschiedenen 
Duftstoffen in die Dampfleitung von Dampfbädern. Der 
gewünschte Duft wird vom Benutzer des Dampfbades 
per Taster ausgewählt. Die Dosierintensität ist für jeden 
Duft individuell an der Steuerung einstellbar. Während der 
Dosierung des gewählten Duftes sind die anderen Duft-
pumpen gesperrt. Nach Ablauf eines Programms ist jede 
Dosierung für drei Minuten gesperrt.

LIEFERUMFANG

• Mikroprozessorsteuerung EDS1, eingebaut in Gehäuse
• 4 x Schlauchpumpe SA ca. 3 l/h mit  

4 x Dosierschlauch 3,2 x 1,6 Viton mit Schlauchhalter 
und 4 x Saugschlauch PE 4 x 1 - 0,8 m

• 4 x Duftstoffbehälter à 1,5 l
• 4 x 3 m Dosierleitung PTFE 4 x 1
• Konsole zur Aufnahme der Komponenten
• 4 x Dosierventil VA ⅜" - 4 x 1

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Anschluss 230 V-AC, 50 Hz  

Anschlussleistung 10 W

Gegendruck max. ca. 0,5 bar 

Größe (B/H/T) 600 x 500 x 200 mm  

Gewicht  ca. 5 kg

ZUBEHÖR / OPTIONEN

• Auch erhältlich für 2 oder 3 Duftstoffe (auf Anfrage)
• Tasterplatte mit Unterputzdose

Duftpumpen für die Dosierung von mehreren Düften
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DUFTDOS VARIO 4 T-SA 
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