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Bedienungsanleitung Rassoulbadsteuerung 

Steuertechnik für den automatischen Ablauf eines 

Rassoulbades 
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1. Funktion 

 

Die Steuerung „Rassoul“ regelt diverse Attraktionen in Rassoul Bädern.  
 

1.1    Programmablauf Rassoulbad 
 
Die Steuerung Rassoul-ARB-V1 regelt den Ablauf in Rassoul Bädern.  

Nach Abruf durch den Starttaster außen an der Kabine wird das Programm 
aktiviert. Mit dem Start wird das Raumlicht abgeschaltet und das 

Effektlicht (Sternenhimmel) eingeschaltet. Zur gleichen Zeit erhält der 
Dampfgenerator das Signal in den Stand-by Modus zu gehen und auf 
niedriger Leistung Dampf zu produzieren (die Dampfleistung für den 

Stand-by Modus ist einstellbar über die Leistungssteuerung auf der 
Montageplatte). Nach einer voreinstellbaren Zeit (5-16 min), in der die 

Rassoul Anwendungen stattfinden, erhält der Dampfgenerator von der 
Steuerung das Signal auf voller Leistung Dampf zu produzieren (5-16 
min). Im Anschluss wird über jedem Sitzplatz ein rotes Farblich gestartet. 

5 Sekunden später prasselt aus Nieselregendüsen (die ebenfalls über 
jedem Sitzplatz installiert sind) automatisch ein warmer Landregen auf die 

Gäste nieder, welcher auch Zeitlich einstellbar ist. Nach dieser Dusche 
Stoppt die Dampfproduktion, das Effektlicht wird abgeschaltet und das 
Raumlicht erleuchtet die Kabine. Die Steuerung ist wieder bereit für den 

nächsten Durchgang. 
 

Die Einstellung erfolgt an der unten abgebildeten Frontplatte:  
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Programm und Testschalter: Mit diesem Drehknopf kann jede einzelne 

Funktion der Steuereinheit getestet werden. Die Funktion wird über ein 
Leuchten der jeweiligen gelben LED angezeigt. Für den Normalbetrieb 

muss der Knopf auf „Betrieb“ gestellt werden. 
 
Behandlungszeit in Minuten: Mit diesem Drehknopf wird die Zeit für die 

Rassoulanwendung (zwischen Abschaltung des Raumlichts und Anlaufen 
des Dampfgenerators mit voller Leistung) eingestellt. 

 
Dampfzeit in Minuten: Mit diesem Drehknopf wird die Zeit zwischen 
Einschaltung des Dampfgenerators auf voller Leistung und dem Start der 

Dusche eingestellt. 
 

Duschzeit in Sekunden: Hier wird eingestellt, wie lange die Dusche 
laufen soll. 
 

 

1.2 Temperatureinstellung  

 

Die Temperatureinstellung für Rassoul- und Dampfbad befindet sich auf   
der Montageplatte (siehe Bild).  
Die gewünschte Temperatur wird mittels Drehknopf an der Frontseite des 

Reglers einstellt.  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bis die Temperatur erreicht wird Arbeitet Dampfgenerator und die grüne 
LED leuchtet.   

  Ist die Temperatur erreicht wird der Dampfgenerator abgeschaltet und der 
   Abluftventilator angesteuert.    
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2.  Technische Daten/ Komponenten 
 

Maße:    Breite 65cm, Höhe 50cm, Einbautiefe 25cm 

Gewicht:    ca. 8 kg 
Spannungsversorgung: Schuko-Stecker 230V 

 
 

Warmwasser ¾“

Kaltwasser ¾“ Steuerung

Steckdose

Sternenhimmel

Temperatur 

Einstellung 

Thermomischer

Magnetventil

Steckdose

Duftdos

Leistungssteuerung

Stand-by Dampf 

 

 

 

- 1 Mikroprozessorsteuerung im Gehäuse mit diversen Einstellmöglichkeiten 
- Versorgungsspannung 230V mit Schuko Stecker 
- Magnetventil 230V langsam schließend für Steuerung der Duschfunktion 

- Kugelhahn ¾ “ im Zulauf 
- Filter ¾“ 

- Verschraubung für Anschluss Wasserverrohrung ¾“ 
- Thermomischer 3/4“ (einstellbar 30-45°C) 
- Tasterplatte 1-fach für Programmstart 

- Steckdose für Sternenhimmel 
- Steckdose für Duftstoffpumpe mit Integrierter Dosiersteuerung  

- Leistungssteuerung für Bereitschaftsdampf 
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3. Einbau / Montage 
 
Die Duschensteuerung „Rassoul ARB-V1“ ist an geeigneter Stelle, 

möglichst nahe an der Dusche zu installieren. Die Wasserverrohrungen 
richtet sich nach folgendem Einbauschema. Elektrischer Anschluss mit 

Schuko-Stecker 230V/AC. 
 

Versorgung 230V

Dampfleitung

Warmwasser ¾“

Kaltwasser ¾“

Temperaturfühler

 
 

 

 

 

Einbau nur durch ausgebildetes Fachpersonal!!! 

 
 

 
- Vor dem Übergabepunkt von der Hauswasserleitung auf die 

Steuertechnik empfehlen wir, einen Feinfilter vom Installateur 
setzten zu lassen.  

 

- Vor Inbetriebnahme der Dusche muss die Leitung gespült werden. 
Dieser Vorgang sollte vom Installateur in einem Übergabeprotokoll 

festgehalten werden. 
 

- Um Kalkablagerungen an den Düsen etc. präventiv entgegenzuwirken, 

empfehlen wir grundsätzlich enthärtetes Wasser (4° Deutsche 
Härte) zu verwenden. 
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4. Inbetriebnahme 
 
Wenn die Verrohrungen angeschlossen wurde und der Netzstecker 

eingesteckt ist, kann mit der Inbetriebnahme begonnen werden. Den 
Programmschalter auf „0“ stellen und das Gerät am Hauptschalter an der 

Seite des Steuergehäuses einschalten. Der Hauptschalter leuchtet rot und 
das Betriebs-LED grün. Danach können sämtliche Funktionen wie oben 
beschrieben (vgl. S.2) getestet werden. Nun müssen die einzelnen 

Programmfunktionen entsprechend des gewünschten Ablaufs eingestellt 
werden. 

Wichtig ist, dass bei dieser Version die Verdrahtung zwischen 
Dampfgenerator und Rassoulbadsteuerung hergestellt wird. Das Kabel für 
die Leistungsansteuerung nach der Erklärung unter Punkt 6. Schaltplan 

verdrahten und die Sicherheitsschleife vom Dampfgenerator mit dem 
Temperaturregler verbinden. Die Kabel sind in der Rassoulbadsteuerung 

fest verdrahtet und müssen nur noch im Dampfgenerator angeschlossen 
werden.   
Nun muss nur noch der Dampfgenerator programmiert werden nach 

folgender Beschreibung bitte auch noch die Orginal Betriebsanleitung zur 
Hand nehmen. 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Kein Jumper 
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5. Wassertemperatureinstellung 
 

 

 

Die Thermomischer  sind auf eine Standard- Temperatur eingestellt ( 1 ) die auf dem 
Temperaturschild F gekennzeichnet ist.  

 
Eine Änderung der vom Werk eingestellten Standard-Temperatur darf nur innerhalb der 

Grenzen ( 2 ) des zugeordneten Mischwasser-Einstellbereiches wie folgt vorgenommen 
werden:  

 

Mit dem Sechskantstiftschlüssel G wird 
das Temperaturschild F im Zentrum 

durchgestochen.  
 

Durch Drehen der Schraube H im 
Uhrzeigersinn wird die Mischwasser-
Temperatur erhöht und im 

Gegenuhrzeigersinn herabgesetzt.  
 

Während der Einstellung sollte 
Strömung durch den Thermomischer 
gewährleistet sein.  

 
 

 

  

 
Die Warmwassertemperatur muss min. 5 K höher sein als die Mischwasser-Temperatur.  

Vom Werk eingestellte 
Standard-Temperatur 

° C  

Grenzen der Mischwasser-
Einstellbereiche 

° C 

Änderung der Mischwasser-Temperatur bei 1 
Schlüsselumdrehung 

  GN ½ - 1   

25 20-30 

ca. 
 

6 K 

  
40 30-45 

48 36-53 

55 45-65 
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6. Wartung 
 

Bei längerem Stillstand empfehlen wir, die kompletten Leitungen zu 
entleeren und das Gerät am Hauptschalter rechte Seite vom 
Steuergehäuse auszuschalten. Falls der Druck nachlässt, die Filtereinsätze 

in den Zuläufen für warm und kalt reinigen. 
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7. Option thermische Desinfektion 

 

 Bei der thermischen Desinfektion muss sichergestellt sein, dass sich 
 keine Personen unter den Düsen bzw. in der Kabine befinden. 
 

 Achtung: Verbrennungsgefahr 
 

 
 Schlüssel in den Schlüsseltaster einschieben (siehe Bild 1), durch drehen 
 zur Pos. 1 öffnet das Magnetventil (siehe Bild 2) für die thermische 

 Desinfektion. 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1        Bild 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnetventil 

thermische 

Desinfektion 

Schlüsseltaster 

thermische  

Desinfektion 
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8. Schaltplan 
 

Die WDT Leistungsteuerung 

muss an den Klemmen 3, 4 und 5 

der Hygromatik Steuerung 

angeschlossen werden!!! 

Leistung für 

Bereitschafts

betrieb mit 

Poti 

einstellen 
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9. Ersatzteilliste 

 
 
 

Wasserteil: 
 

10424  Kugelhahn G 3/4"  PN25, Ms/PTFE-FKM Innen-/Außengewinde 
12887  Schrägsitzfilter Ms 3/4" 
17146  Magnetventil Ms 3/4" - 230VAC 2/2-Wege 

17767  Magnetventil Ms 1"    - 230VAC 2/2-Wege 
13082 Magnetventilstecker mit LED  mit Kabel 1,5m Schutzbeschaltung 

230VAC Schließvorgang 

17808 Thermomischer 3/4"  DN 20 Einstellbereich 30-45°C komplett mit 3 
Verschraubungen (2 mit Rückschlagventilen) 

 

16758 Temperaturregler IP 65 für Dampfbad mit Fernfühler 
 1 Wechsler 10A / AC Temperaturbereich 40 -100 °C 
  
16503 Steuerplatte Rassoul - für Ansteuerung Hygromatik Dampfgenerator 
 2 Relais, 1 Poti, 1 Grundplatte, Klemmen (0-10 VDC) 
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10. Anhang 
 

 


