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Funktion des Dosiergerites GRANUDOS 15-5

Die Chlorung von Schwimmbeckenwasser mit Calziumhypochlorit hat gegenliber anderen
Chemikalien viele Vorteile:

- geringes Gefahrenpotential

- physiologisch einwandfrei

- lange Haltbarkeit = keine Lagerprobleme

- Wirtschaftlichkeit

- Aufhértung des Wassers

Mit dem GRANUDOS 15-5 steht ein Dosiergerét zur Verfligung, mit dem das Calzium-
hypochlorit-Granulat aus einem FUlltrichter mit 15 kg Inhalt heraus dosiert wird. Die
Chemikalie wird geldst und durch eine Druckerhéhungspumpe (ber einen Injektor in die
Rohrleitung eingespeist. Die zur pH-Regulierung erforderliche Siuredosierung ist

integriert. Der GRANUDOS 15 wurde sicherheitstechnisch gepriift und tragt das
GS-Zeichen.

Das Dosiergerdt GRANUDOS 15-5 ist besonders geeignet fir Schwimmbader mit 50 -
300 m?® und einem Jahresverbrauch von max. 150 kg.

Technische Merkmale

- Steuerung der Chlor- und Sduredosierung sowie die Funktionsiiberwachung durch
Mikroprozessor

- Das Calziumhypochlorit wird vollstdndig gelést; es gelangen keine Chemikalienkérner
ins Schwimmbad - keine Flecken, keine Korrosion auf dem Schwimmbeckenboden

- Keine Entsorgungsprobleme mit Chlorschlamm

- Bei Stérungen an der Umwélzanlage oder am Gerét wird die Chemikaliendosierung
automatisch abgeschaltet

- Stérungen werden Uber Leuchtdioden identifiziert

- Anschluf an externen Regler mit Impulsldngensteuerung ( Uber potentialfreien
Kontakt), hierbei Uberwachung der Steuerzeiten zur Verhinderung von Uberdosierung

- einfache Montage
- einfache Einbindung in die Wasseraufbereitung

- Fernmeldung der Kontrollfunktionen méglich
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Technische Beschreibung

Das Dosiergerdt GRANUDOS 15-5 besteht aus:

~ Gehduse
- Dosiertrichter mit Dosiereinrichtung
~ Dosierpumpe flr pH-Senker ;
- Léseeinrichtung 139 3
- Steuerung [/ : )
- Schutzfilter —5 10 - (-—-f[ e
MapBe: ‘_\- Sl /
12 —— e ’
Grundfldche ca. 60 x50 cm S = 7a
Hohe ca. 80 cm 5 =
(@} [ = 6
Gewicht/Material . ‘ ‘
11 5 | 5
ca. 30 kg /PVC li:__:___: -
\ |4
Dosierleistung: [ T ) \ 4
Chior: 2-1000g/h \ \ \
Sdure: 3-750mi/h - 1 2 3
80
Treibwasserpumpe: e = A

Druckschalter

Kreiselpumpe 230 VAC / 0,33 kW

1
2 Treibwasserpumpe
Vordruck: 0,1 - 1,2 bar 3 Spiiltank
Gegendruck: 0 - 1 bar, abhéngig vom = ﬁfi‘fp“ff:‘3”‘“‘3"9“'55“”9
errhahn
Vordruck 5 Lésezyklon
Wasserdurchsatz: ca. 1000 I/h 5 Wasserstrahlpumpe / injektor
7 Dosiertrichter
7a Doslermotor mit ~Haiter
Elektroversorgung: 8  Steverung
10 Séuredosierpumpe
12 Losewasserzulauf mit Absperrhahn
230 VAC +/- 6% und Filter

11 Sauggarnitur fiir Sdure

Gehduse

In dem PVC - Gehdause ist von oben der Dosiertrichter mit dem Dosiermotor eingesetzt.
Die Steuerung ist in einer Vertiefung des Oberteils eingebaut. Dosiertrichter und Steue-
rung werden durch transparente Deckel gegen Spritzwasser geschiitzt. Im Unterteil des
Gehduses befindet sich die Lése- und Spilileinrichtung fiir das Chlorgranulat sowie die
Sdurepumpe.

Chlordosierung

Die patentierte Dosiereinrichtung (vgl. Abb. S. 4) besteht aus dem Dosiertrichter
(10), dem Dosiermotor (11), der Dosierschnecke (12), der Motorhalterung mit
Schneckenrohr (18), sowie dem Dosierrohr (14) aus PTFE oder mit Heizung (Option).

Die Steckmontage der Pos. 11 - 14 erleichtert ein evtl. erforderliches Auswechseln der
Teile.
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Die Dosiereinrichtung kann komplett nach oben aus dem Gerdt herausgenommen
werden, z. B. zur Entleerung des Fllitrichters bei Wartungsarbeiten.

Die gewiinschte Dosierleistung wird durch die Einstellung von Dosierzyklus und Dosierzeit
mit Drehkndpfen an der Steuerung eingestellt oder von einem externen Chlorregler
gesteuert ( siehe Punkt 2.5 und 5 ). Alle Stunden wird zwangsweise 1 Dosierzyklus
durchgefiihrt, um ein zu langes Verweilen des Chlorgranulates in der Dosierschnecke zu
vermeiden.

Die maximale Dosierleistung betrdgt 1 kg/h Chlorgranulat.

Ldseeinrichtung

Das vom Umwdélzkreisiauf kommende Ldsewasser wird hinter der Treibwasserpumpe
geteilt. Ein Teilstrom wird liber das Schwimmerregelventil (21) in die Spllwanne (22)
geflhrt, von wo es zusammen mit den dosierten Chemikalien vom Injektor (25) abgesaugt
wird, Das Chlorgranulat und der pH-Senker (flissig) werden mit Zwischenpausen
abwechselnd dem durchstrémenden Wasser im Spulrohr (23) zudosiert. Im Injektor wird
ca. 50% des Chlorgranulates gelSst; der Rest wird im Lésezyklon (27) solange in Umlauf
gehalten, bis es ebenfalls vollstdndig geldst ist.

Verénderungen in der Wasserversorgung der Léseeinrichtung, die dazu fihren, daB die
Léseeinrichtung nicht mehr ordnungsgemép arbeiten kann, werden von dem Niveau-
schalter (29), dem DurchfluBschalter (24) sowie dem Druckschalter (20) erfaft; die
Chemikaliendosierung bzw. auch die Treibwasserpumpe wird in diesen Fillen zur
Vermeidung eventueller Folgeschdden abgeschaltet. Genaue Informationen hieriiber
siehe Punkt 6.2 Stérungsidentifizierung und 6,3 Fehlererkennung und -beseitigung.

Der im Saugrohr (24) des Injektors (25) eingebaute Durchflufschalter schaltet die
Chemikaliendosierung bei einem Wasserdurchflup unter ca. 150 I/h ab. Damit wird
sichergestellt, daB Chlor und pH-Senker nur in kriftig strémendes Wasser dosiert wird.
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Chlor-
23 granulat 29 24 25 30 31

Chlorlosung
== ZUMm
Reinwasser

\k-——"' Gully
27 28
19  Zulaufhahn mit Filter 25 Injektor
20 Druckschalter 26  Treibwasserpumpe
21  Schwimmerregelventil 27 lLosezyklon
22 Spllwanne 28 Reinigungséffnung
23 Splltrichter 29 Niveauschalter
24  Saugrohr mit 30 Lochblende
Durchflupschalter 31  Ablaufhahn

Der DurchfluBschalter (24) ist als Rickschlagventil ausgebildet. Eine absolute
Abtrennung des GRANUDOS vom Umwalzkreislauf kann dadurch aber nicht gewéhrleistet
werden. Bei Stillstand des Gerites oder bei Betriebsstérungen ist ein geringer Uberlauf
an Spllwasser deshalb nicht zu vermeiden. Falls dies verhindert werden soll oder mug,
wire in die Dosierleitung ein gut schlieBendes Riickschlagventil, in die Zulaufleitung ein
Magnetventil 1” einzubauen. Auf geringen Druckverlust der Armaturen ist zu achten.

Ein Oberlauf flihrt das bei der Stérung “Wasser max” aufgetretene UberschuBwasser
zum Gully.

Sduredosierung

Die zur pH-Regulierung erforderliche Sdure wird mit einer Schlauchpumpe dem Spiil-
wasser fir das Chlorgranulat zugefiihrt. So werden sdmtliche Funktionsteile der Lése-
einrichtung und der Dosierleitung sauber gehalten. Deshalb wird auch die Chior-
dosierung abgeschaltet, wenn der Kanister fir pH-Senker leer ist.

Chlor- und Séuredosierung sind durch eine Relaisschaltung gegenseitig verriegelt und
mit zusétzlichen Dosierpausen voneinander getrennt. Die Bildung von giftigem Chlorgas
wird somit ausgeschlossen.

Als S&dure kann verwendet werden: Handelsiiblicher pH-Senker fllissig, Schwefelsiure
37 %ig, Salzsdure verdlnnt max, 15 %ig.

Die max. Dosierleistung betrédgt ca. 0.75 I/h und wird wie beim Chlor eingestelit.
(s. Punkt 2.5 bzw. 5)
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2.5.1

Steuerung (GRD V42)

Die mikroprozessorgestltzte Steuerung des GRANUDOS erflillt vier Funktionen:

- Realisierung der Dosier— und Testprogramme fUr Chlor und S3ure mit vier
16-Stufenschaltern

- Funktionstberwachung und Identifizierung von Stérungen mit einer griinen und 4 roten
Leuchtdioden. Im Storfall wird die Chemikaliendosierung automatisch abgeschaltet,

~ Oberwachung der Dosierzeiten bei Ansteuerung des GRANUDOS durch ein externes
MeB- und Regelgerit. Dadurch Verhinderung von Uberdosierung bei Stérung
im Regelgerat.

- Kurz - Diagnose und Priifprogramm

Doslerzsit
- Sdure Chier
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Diagnosa

GRANUDOS
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Programme

3 Testprogramme

Ch
S5
P:

Dauerdosierung Chlor 5 Minuten
Dauerdosierung Sdure 5 Minuten
Prifung der Steuerplatine; nur durch authorisiertes Wartungspersonal

Nach Ablauf der Testprogramme blinkt die griine LED.

5 Betriebsprogramme

ECS:

EC:

ICS .

E15:;

E60:

Externe Ansteuerung der Chlor— und S&uredosierung. Dosierzyklus 32 Sekunden

Externe Ansteuerung der Chlordosierung. Dosierzyklus 32 Sekunden.

Séuredosierung kontinuierlich intern gesteuert — Dosierung nur, wenn auch Chlor
angefordert wird.

Kontinuierliche Dosierung durch |Interne Steuerung der Chlor- und
Séuredosierung Uber die Einstellung von Zyklus— und Dosierzeiten (siehe Punkt 5)
Zykluszeiten zwischen 32 Sekunden und 7 Minuten wihlbar.

Externe Ansteuerung der Chlor- und Sduredosierung mit Oberwachung der vom
Regler angeforderten Dosierzeit (Gesamtmehrzeit 15 Minuten - siehe 2.5.4)

Wie E 15, jedoch mit einer Gesamtmehrzeit von 60 Minuten - siehe 2.5.4
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2.5.2 Dosierung

Die Dosierung l&uft grundséatzlich nach dem folgenden Schema ab:

32 Sekunden

L
16 4 8 4
Leat Dosierzyklus

einstellbar zwischen 32 und 493 Sekunden

['//] maximale Dosierzeil Chior @ maximale Dosierzeit Siure MM eingestelite Dosierzeit

Grundsétzlich erfolgt die Dosierung immer innerhalb der ersten 32 Sekunden eines
Dosierzyklus. Dosierzyklus bei kontinuierlicher Dosierung zwischen 32 und 493
Sekunden wéhlbar, bei externer Ansteuerung immer 32 Sekunden. Grundsétzlich bleibt
aber zwischen der Dosierung von Chlor und Siure eine Pause von mindestens 4
Sekunden - bei maximaler Dosierleistung. Eine gleichzeitige Dosierung von Chlor und
Saure ist ausgeschlossen.

2.5.3 Dosierschema bei externer Ansteuerung :

Flr eine externe Ansteuerung durch einen Regler ist ein impulsl&angenmoduliertes Signal
erforderlich. Um eine befriedigende Proportionalitiat der Dosierung zu erreichen, mu die
Impulsldinge - der Abstand zwischen den Steuerimpulsen - ein Mehrfaches des
Dosierzyklus sein. Steht innerhalb eines Dosierzyklus der Dosierbefehl vom Regler an,
wird entsprechend den eingestellten Dosierzeiten dosiert, Der Dosierzyklus betrégt
grundsitzlich 32 Sekunden. Bei der Einstellung der Dosierleistung ist zu beachten, dafp
als Dosierleistung mindestens das 5-fache des Durchschnitisverbrauches haben mup,
um Bedarfsspitzen abfangen zu kénnen.

Als Steuersignal dient ein potentialfreier Kontakt oder 220 Volt.

Grundsétzlich wird auch bei externer Steuerung die Dosierung von Chlor und S&ure mit
den Pausen getrennt. Alle Stunden wird zwangsweise 1 Dosierzyklus durchgeflihrt, um
ein zu langes Verweilen des Chlorgranulates in der Dosierschnecke zu vermeiden.

12 Gp . :
16 4, 8 4 |
Chlor pH Desicrpreogramm . : :
T NS 7 TN T TN 1 77 TN 1772 N 1T 7 TN 778 N1
A Anforderung durch Chlorrepler : '/f/"r’an”’r;"/’?;’/é’;’
g‘\.ap\\\\s Anforderung durch pll-Regller h:\\‘\.‘\‘\‘““t\'\\‘:}):“\‘:‘fﬁi *
N 2 L@j Dﬁsierun_g-'l : _ — — /:/M S

Anschllsse der Steuerleitung siehe Punkt 7.3 Klemmplan und 9. Stromlaufplan
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2.5.4

Reglerliberwachung

2.6.56

Bei Ansteuerung des GRANUDQOS durch ein MeB-und Regelgerdt muf die Dosierleistung
so hoch eingestellt werden, daB auch gréBere Belastungen ohne grofe Abweichungen
vom Sollwert ausgeregelt werden kénnen. Das bedeutet, dap bei einer Impulsldngen-
regelung, mit der der GRANUDQOS anzusteuern ist, die Pausenzeiten immer grofer sein
miissen als die Dosierzeiten. Sind die Dosierzeiten jedoch ldnger als die Pausenzeiten,
liegt entweder am MeB— und Regelgerét eine Stérung vor oder die Dosierleistung ist zu
gering. Die Mehrzeit von Dosier— gegenliber Pausenzeiten wird aufsummiert und bei einer
gewissen Gesamtmehrzeit (Programm E15 = 15 Minuten, Programm E60 ~ 60 Minuten)
die Dosierung abgestellt und als Stérung angezeigt ( alle vier LED blinken ).

Es wird sowohli die Chlor— wie auch die pH~-Ansteuerung Uberwacht.

Ein DurchfluBschalter in der MeBwasserleitung kann die Dosierung bei Unterschreitung
eines unteren Grenzwertes abschalten. Siehe Klemmplan Punkt 7.5

Filterdesinfektion beim Rlcksplilen — Hochchlorung

2.6.6

Eine evtl. erforderliche Desinfektion des Filters kann wéhrend der Riicksplilphase durch-
gefUhrt werden: Die zentrale Steuerung der Wasseraufbereitungsanlage setzt die
Dosierleistung auf 100% der eingestellten und schaltet gleichzeitig ein 3/2-Wege-Ventil
in der Dosierleitung um auf Dosierung vor den Filter.

Dieser Steuereingang kann auch zur automatischen oder manuellen Auslésung einer
Hochchlorung genutzt werden.

Funktionsiiberwachung

&)

Samtliche Geritefunktionen werden durch den Mikroprozessor (berwacht. Eine
evtl.auftretende Storung wird durch Leuchtdioden angezeigt und identifiziert. Die
Dosierung wird im Stérfall immer abgestellt. Im Normalbetrieb brennt die griine LED, die
Dosierung wird durch Flimmern der entsprechenden LED ( L3 S&ure, L4 Chlor )
angezeigt.

Zur Abschaltung der Dosierung bei Stérungen in der Wasseraufbereitungsanlage oder
beim automatischen Ricksplilen ist ein Anschluf vorhanden, an dem ein entsprechender
Sensor ( Druckschalter / DurchfluBwéchter ) oder ein Steuerkontakt von der Steuer—
zentrale angeklemmt werden kann. FUr die Fernanzeige der Stormeldungen ist ein
Sammelanschlup 24 VDC vorhanden.

Genaueres siehe hierzu Punki 6: Fehlerauswertung/Storungsanzeige sowie Punkt 7.4
Klemmplan Steuerungsplatine.

Montage
Installation des GRANUDOS 15-5 in den Wasserkreislauf (siehe Montageplan $.19)

1. Wasserentnahme  grundsétzlich zwischen Umwaélzpumpe und  Filter  vor
Chemikaliendosierungen {3/4" —d 25).
Bei Entnahme hinter dem Filter:
Keine Druckiberwachung
Gefahr, dap Pumpe durch Filtersand beschédigt wird.
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2. Dosierstelle hinter dem Warmetauscher in der Reinwasserleitung ( 3/4” - Muffe )

Achtung! Wasserentnahme=- und Dosiermuffe miissen sauber und durchgehend offen
sein. Bei Stahlrohren Rost entfernen, Muffen einschweifen!

3. Schutzfilter d 75 an der linken Seite des GRANUDOS - 15 montieren. Hierzu
Rohrklemmen d75 an der Seitenwand festschrauben, Filter mit dem Kugelhahn nach
oben einsetzen und die untere Verschraubung zur Pumpe verschrauben.

4. Verrohrung d 25 oder PVC-Schlauch 1”

Ansicht des GRANUDOS 15 von hinten:

Klemmdose zum Anschlup aller potentialfreien
Steuerleitungen sowie der Stérungsfernanzeige

EinflUhrungen PG 9 fir Ansteuerung
Chlor/pH 220V oder Klemmdose (Option)

il

Filter mit Zulaufhahn d25

" Uberlauf d25

Dosieranschiuf d25

5. Vom Uberlauf zum Gully Schlauch verlegen.

6. Wird der GRANUDQS=15 in eine Auffangwanne gesetzt, unbedingt darauf achten, dap
der Uberlauf des GRANUDOS~15 waagerecht aus der Wanne herausfiihrt.

Elektro—Anschlup

Die Elektroversorgung des GRANUDOS mup immer (Uber die Steuerung der
Wasseraufbereitungsanlage erfolgen, daB die Dosierung von dort gesteuert werden
kann: Abschaltung bei Stdrung, Desinfektionsdosierung bei der Rlickspllung etc.

Alle potentialfreien Steuerleitungen: Ansteuerung der Chlor- und Sauredosierung durch
die MeB- und Regeltechnik, Rlcksptldosierung oder Abschaltung der Dosierung durch
MeBwasseriiberwachungsschalter oder eine zentrale Steuerung sowie ein Druckschalter
zur Uberwachung des Filter—Arbeitsdruckes ebenso wie der Ausgang flir die Stérungs-
Fernmeldung (24 VDC) kénnen in der rlickwértigen rechten Klemmdose angeschlossen
werden. Die Klemmenbezeichnung ist im Dosendeckel gedruckt. (Siehe auch Punkt 7.3)

Zur Anbindung eines Regelgerétes mit 230 Volt Steuerausgang (Option) ist ein Kabel
5x0.52 zu verwenden. Das Steuerkabel wird in der Klemmdose hinten links
angeschlossen. Die Klemmenbezeichnung ist im Dosendeckel gedruckt. (Siehe auch
Punkt 7.4)

Achtung! Anschluf nur durch authorisiertes Fachpersonal. Schutzleiter—Erdung
tiberpriift? Fl-Schutzschalter 30 mA installiert?
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Inbetriebnahme

Bei der Inbetriebnahme den Wasserzulaufhahn (19) und den Dosierhahn &ffnen. Den
Ablaufhahn (31) am Zyklon erst 6ffnen, wenn der Spllbehélter etwa halb voll ist. Erst
dann den GRANUDQOS einschalten,

Wasserdurchsatz

Die Lochscheibe in der Verschraubung (30) hinter dem Injektor (25) passt die
Saugleistung des Injektors an die Druckverhdltnisse an. Féllt das Wasserniveau bei
Inbetriebnahme, Blende mit kleinerer Bohrung einsetzen; steigt es, Blende mit gréBerer
Bohrung einsetzen oder Blende ganz herausnehmen.

Ab Werk ist eine Blende 6 mm eingebaut; Blenden 5,5 mm und 7 mm befinden sich im
Ersatzteilbeutel.

Wasserniveau

Das Wasserniveau auf einen mittleren Stand einstellen. Ein hdheres Niveau wird durch
Herausschrauben des Schwimmers erreicht, ein niedrigeres durch Hineinschrauben.
Eine Umdrehung entspricht ca. 1 cm.

Einstellen des Druckschalters

Der Druckschalter schaltet den GRANUDOS bei Unterschreiten des Schaltdruckes ab.
Somit wird sichergestellt, daB:

-Die Treibwasserpumpe keiner Kavitationsgefahr ausgesetzt wird
-Die Dosierung abgestellt wird, wenn zwar die Umwaélzpumpen elekirisch normal laufen,

die Umwélzung aber gestort ist.

Werden zusétzliche Pumpen wihrend des Betriebs zu— und abgeschaltet { z. B. Pumpe
fur Schwallwasser ), Druckschalter bei abgestellter Zusatzpumpe einstellen. Beim
Abstellen der Umwalzung mup der GRANUDOS auBer Betrieb gehen, L2 brennt.

LAt sich der Schaltpunkt nicht eindeutig einstellen, ist der Druckschalter abzuklemmen.

Ab Werk ist der Schaltpunkt auf 0.5 bar eingestellt. Falls erforderlich, kann der
Schaltpunkt nach Abschrauben der Schutzkappe neu eingestellt werden.

Beflillen des Fllltrichters

Mit einem Becher das Chlorgranulat vorsichtig in den FUlltrichter geben, sodaB kein
Chiorstaub entsteht ( nicht schiitten ! ). AnschlieBend die innere Abdeckung aufsetzen,
So wird Geruchsbelédstigung und Verkrustung des Granulats wirksam verhindert.

Probelauf / Funktionsprlifung

Programmschalter auf C5 stellen.
Nach 4 Sekunden Blinken der grlinen LED wird das Trockenchlor in den Splltrichter

dosiert und nach unten weggesaugt. Nach kurzer Zeit erscheint das nicht geléste Granu-
lat im durchsichtigen L8sezyklon und verbleibt dort bis zur vollstdndigen Lésung.

Programmschalter auf S5 stellen.
Nach 4 Sekunden Blinken der griinen LED saugt die Sdurepumpe S&ure an und dosiert in

den Spulrichter.
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Bleiben die Testprogramme C5 /85 linger als 5 Minuten aktiv, stoppt die Dosierung und
die griine LED blinkt.

Dosierprogramme

Manuelle Einstellung der Dosiermenge - Kontinuierliche Dosierung

Der libliche Bedarf an Trockenchlor liegt im Hallenbad bei etwa 250g/100m® und Tag.
Bei einem 400 m?® -Becken also ca: 1kg/Tag bzw. 40 g/Stunde. Flr den S&urebedarf
kann keine Richtzahl angegeben werden. Der tatsédchliche Chemikalienbedarf richtet
sich nach der Belastung durch Badegiste und den speziellen ortlichen Bedingungen.

Die kontinuierliche Dosierung wird mit dem Dosierprogramm ICS ( interne Steuerung fur
Chlor und Siure ) realisiert. Mit der Wahl eines Dosierzyklus und der Dosierzeiten werden
die Dosierleistungen flir Chlor und Sdure festgelegt.

Beispiel — siehe hierzu das nachfolgende Nomogramm und die Zeittabelle

1. pH-Senker

Pro Monat werden ca. 20 | pH-Senker flissig bendtigt. Dies entspricht einer Dosier—
leistung von 20 | / 30 (Tage) / 24 (Stunden) = 30 ml/h = 4% der maximalen Dosier—
leistung (750 mi/h) der Sdurepumpe. Verbindet man die Schalterstellung 8 fiir den
Dosierzyklus mit der Dosierleistung 4% auf der mittleren Zahlenleiter, kommt man auf der
Zahlenleiter flir die Sauredosierzeit zwischen 2 und 3. Gewahlt wiirde in diesen Falle die
Schalterstellung 3. Dies bedeutet nach der Zeittabelle, dap alle 138 Sekunden die
Saurepumpe 1,5 Sekunden fordert.

2. Chlor

In einem normalen Hallenbad liegt der Chlorverbrauch bei ca. 250 g/100 m?3
Beckeninhalt. Ein Becken von 300 m® hatdemnach einen Chlorverbrauch von ca. 0.75
kg/Tag oder 30 g/Stunde. Dies entspricht ca. 3% der maximalen Dosierleistung des
GRANUDOS 15 von 1000 g/h und wird realisiert mit den Schalterstellungen 8 flr den
Dosierzyklus ( Zykluszeit 138 Sekunden ) und Schalterstellung 4 fiir die Dosierzeit Chlor
( Dosierzeit 2 Sekunden ).

Alternativ: Zykluszeit Schalterstellung 6 (198 Sek.)
Dosierzeit Schalterstellung 6 {3 Sek.)
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Nomogramm zur Bestimmung der Schalterstellungen flir Zyklus— und Dosierzeiten

Schalterstellung flr Schalterstellung
Zykluszeit Dosierleistung flr Dosierzeit
, Séure Chlor
% % % ] |
100 ~p 16 100 -I- 100 =16 | 16
80 - 80 §0 414 L
az - 60 0 t12 | 14
0 1 14 ¥ 70 -
. ’ d L 10 T
60 - i 80 o
I ] L 12
50 — 50
12 - -
20 -
0 4+ w46 L 1o
- 10 .
0 o L 0 o i
et e 4 - 8
5 B
20 = 20 —
! < 6
S —
- =] aaned
L 7 ) 4
0~ 4 1 - 10 -
s + g = - 3
— 2 8 —

Tabelle flr Zyklus—= und Dosierzeiten: Die %~Zahlen beziehen sich auf die
maximalen Dosierleistungen: Chlor 1000 g/h, Saure 750 ml/h

Schalter- Zvkluszeit Dosierzeit
stellung
Chlor Saure

Sek. % Sek. % Sek %

1 493 6 0,5 3 0,5 6

2 411 8 1 6 1 13

3 342 9 1,5 9 1:5 19

4 285 11 2 13 2 25

5 238 13 2.+5 16 2,;5 31

6 198 16 3 19 3 38

7 165 19 3,5 22 3,5 44

8 138 23 4 25 4 50

9 115 28 5 31 4,5 56

10 95 34 6 38 5 63

1.1 80 40 7.5 47 Haeb 69

12 66 48 9 56 6 75

13 55 58 10,5 66 S 81

14 46 69 12 75 7 88

15 38 84 14 88 7.5 94

16 32 100 16 100 8 100
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Fehlerauswertung / Stérungsanzeige

Kurz = Diagnose

Beim Einschalten des Gerites oder beim Betédtigen des Reset-Tasters lduft ein Kurz -
Diagnose~-Programm flir die Funktion der LED ab:

1. Alle 4 LED leuchten 3 Sekunden gleichzeitig

2. Alle LED leuchten hintereinander je 1 Sekunde

Anschliefend lduft das mit den Schaltern S1 - S4 eingestellte Dosierprogramm ab.

Fur die Prlfung der Funktion der Steuerplatine steht ein Prifprogramm zur Verfiigung,

das vom autorisierten Wartungspersonal abgerufen werden kann.

Stérungsidentifizierung

Grlne LED:
Brennen: Betriebsbereit

Schnelles Blinken:

- Zwischenstellung des Programmwahlschalters
- Ablauf von Testprogrammen

- Dosierung abgeschaltet mit Frontplattenschalter

Langsames Blinken:
- Externes Ansteuern der Dosierung z.B. zur Filterdesinfektion bei der Rlickspllung.

Flimmern:
- Extere Abschaltung der Dosierung z.B. bei MeBwassermangel mit DurchfluBschalter.

Mit den 4 roten LED werden Stérungen, die die Funktion des Dosiergerétes beeinflussen,
durch Brennen, langsames Blinken ( 2-Sek.-Takt) oder schnelles Blinken ( 0,5-Sek.-
Takt) angezeigt. Das Flimmern von L3 und L4 zeigt die Ansteuerung der Dosierung an:
L3=S&ure, L4=Chlor

LED Stérung Kurzzeichen Folge (s.u.)
I 1 brennt Wasserniveau auf Maximum W max 2
Wasserdurchflu unter Minimum % min
blinkt langsam Sicherung Heizung Dosierrohr U s 2
L2 brennt Wasserniveau auf Minimum W min 1
Wasserdruck unter Minimum D min 1
blinkt langsam Sicherung Relais Treibwasserpumpe
L3 brennt Sdurekanister leer S leer 2
blinkt langsam Sicherung Relais Sdurepumpe
L4 blinkt langsam Sicherung Relais Dosiermotor Chlor
L1 - L4 blinken gemein— Bei externer Ansteuerung ist die 2
sam schnell angeforderte Dosierzeit ldnger als 50%

der Regelperiode ( nur bei den Programmen
E 15/E 60: 15 bzw 60 Minuten)
L1 - L4 blinken gemein- 24-Volt Versorgung ausgefallen
sam langsam Sicherung 630 mV oder Trafo Tr1 auf Netzteil defekt 1
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Folgen

Folge 1: Chemikaliendosierung stoppt, Treibwasserpumpe stoppt
Folge 2: Chemikaliendosierung stoppt
Folge 3: keine weitere Folge

Ist eine Stérung beendet, geht der GRANUDOS 45-4 mit einer Verzégerung von ca.
2 Sekunden automatisch wieder in Betrieb.

Fehlererkennung und - beseitigung

Storung

Ursache / Beseitigung

L1 brennt: W max
@ min

Durchflu unter
Minimum,
Dosierung schaltet ab

Es stromt mehr Wasser in den Splilbehdlter, als abgesaugt
wird

Wenn gut abgesaugt wird - es ist ein kréftiger Sog an der
Absaugdéffnung unten im Spliltrichter zu splren:

1. Schwimmerventil hdngt oder Membran ist defekt —
Schwimmer bewegen, neue Membran einsetzen

2. Niveauschalter oder DurchfluBschalter defekt —
Schaltkorper des DurchfluBschalters hdngt unten fest
Schalter auswechseln, Schaltkérper (Magnet) reinigen

Wenn nicht gut abgesaugt wird - kein Sog an der
Absaugdéffnung, Schaltkorper ist unten

3. Treibwasserpumpe bringt nicht mehr volle Leistung -
neues Turbinenrad und Pumpendeckel einbauen

4., Schmutzfilter verschmutzt — reinigen

5. Injektor durch  Kalkablagerungen verschmutzt -
S&uredosierung Uberprifen

6. Partikel im Injektor - Injektor ausbauen, zerlegen und
reinigen

7. Gegendruck erhéht -
gréBere Injektorblende einsetzen (s. 3.1.5)

8. Absaugdffnung unten im Spultrichter blockiert durch
Kalkablagerung oder Fremdkdrper — Reinigen mit
Salzsdure, Fremdkorper entfernen, evil. durch
Reinigungsoffnung unterhalb Montageplatte
Saugrohr und Injektor ebenfalls reinigen

L1 blinkt langsam: U=

Gefahr, daP Dosierrohr
verstopft

Sicherung der Heizung Dosierrohr defekt

1. Sicherung Si1 (s. Punkt 7 ) untersuchen
2. Heizspule abklemmen, Widerstand messen
Sollca. 150 Q
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L2 brennt: W min

Dosierung und Treib=
wasserpumpe
schalten ab

Es kommt weniger Wasser in den Spiibehélter, als vom
Injektor abgesaugt wird

1. Schmutzfianger verschmutzt — reinigen

2. Schwimmerventil verschmutzt — ausbauen und reinigen

3. Zugeringer Gegendruck - kleinere Blende hinter Injektor
einsetzen (s. Punkt3.1)

L2 brennt: D min

Dosierung und Treib-

1. Schmutzfdnger verschmutzt - reinigen
2. Umwaélzpumpe arbeitet nicht richtig / férdert nicht /

wasserpumpe bringt keinen Druck

schalten ab 3. Druckschalter ist nicht richtig eingestelit — neu justieren
falls nicht méglich, abklemmen (s. Punkt 4.1)

L3 brennt: Sleer 1. Sdurekanister leer — austauschen

Dosierung schaltet ab

Falls Sdurekanister voll;

2. Schwimmer des Niveauschalters falsch aufgesetzt -
Schwimmer umdrehen
3. Niveauschalter defekt — neue Sauglanze einsetzen

L1 = L4 blinken
gemeinsam schnell

Dosierung schaltet ab

Nur bei externer Ansteuerung mit Programm E15 oder E60
Regler fordert mehr als 50% der eingestellten Dosierleistung

Chloranzeige stark abgefallen.
Dosierleistung zu gering — Dosierleistung erhéhen

Dosierschnecke defekt — austauschen

Chlorgranulat |auft nicht nach oder blockiert -
Dosierung Uberprlifen

MeB- und Regelgerét arbeitet nicht — Uberpriifen:
- MeBwassermangel

- Elektrode verschmutzt

- Steuerrelais defekt

~ Regler defekt

L1 = L4 blinken
gemeinsam langsam

24 Volt Versorgung fUr Leistungsausgénge ausgefallen
Sicherung 630 mV oder Leistungstrafo Tr1 auf Netzteil
defekt.

An den Klemmen 25-26 mlissen 24 VDC anstehen
Ursache flir Sicherungs—/Trafo—Ausfall suchen

Stérungen, die nicht Uber LED angezeigt werden:

1. Keine Chlordosierung = kein Chlor im Wasser
- Dosierschnecke blockiert, verstopft oder verschlissen, evtl. durch Brocken im
Granulat - Dosierschnecke reinigen, evtl, austauschen
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- Dosierschnecke lose
Dosiermotor defekt — bringt keine Leistung
Dosierrohr verstopft

|

2. Keine S&auredosierung — pH - Wert steigt, Losezyklon wird triib, Injektor verschmutzt
- neuen Dosierschlauch einsetzen

evtl. Rollenkopf der Pumpe erneuern, wenn die Rollen beschédigt sind oder nicht

mehr gut federn

SauganschluP auf Undichtigkeiten liberpriifen

Sauredosierventil Uberpriifen, reinigen

1

3. Uberlauf bei Stillstand des GRANUDOS zu stark
- Schaltkdrper des DurchfluBschalters klemmt im Saugrohr oder ist verschmutzt.
- Membran oder Kegel des Schwimmerventils defekt.

Wartung/AuBerbetriebnahme

Das Dosiergerat GRANUDOS 15-5 ist weitgehend wartungsfrei. Um dennoch mégliche
Stbrungen zu vermeiden, sind folgende Punkte zu beachten:

1. Schmutzfilter sauber halten

2. Dosierschlauch der Sdurepumpe Ofter untersuchen, ob Feuchtigkeit durchtritt oder
die Metallklammern korrodiert sind; wenn ja, Schlauch sofort erneuern.
Auf jeden Fall Schlauch jahrlich austauschen

. Jahrlich die Membran des Schwimmers erneuern

. Jahrlich S&uredosierventil (iberprifen, Dichtungen wechseln

. 1/2-jahrlich Dichtsatz des Chlordosiermotors erneuern

. Ofters die Funktion des DurchfluBschalters prifen. Die Funktion des
Durchflufschalters ist flir die Betriebssicherheit sehr wichtig.

7. Bei AuBerbetriebnahme

(206 I S V]

—Dosierschlauch der Sdurepumpe entriegeln,
~Chlordosierschnecke ausbauen und Schneckenteil in Calziumhypochlorit stecken

—-Deckel der Treibwasserpumpe ldsen
-GRANUDOS eingeschaltet lassen, Programmschalter auf 7O stellen

Die Wartungsarbeiten sind im Anhang ausflhrlich beschrieben. Es wird empfohlen, mit
diesen Arbeiten eine Fachfirma zu beauftragen.

Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise beim Umgang mit den Chemikalien auf den Gebinde—Etiketten
sind unbedingt zu beachten!

Klemmplan / Sicherungen

Klemmengehiuse Dosiertrichter

15 gelb 0 0 weip Heizung
. Dosierrohr
16 grin 0 braun 24 VDC
Kabel: ' . )
4 x 0,25 22 weiB 0 weiB Dosier—
motor
21 braun 40 0—4—— braun 24 VDC
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7.2

Netzteil NT 9a

Trd

45
44
43

] Rel.5 {3
Fo :
102 N4

630
UEN;-—?-:
8

Rel.4 40

y D01 030+ as

Varl
1
U:.ij 2

34

L33

- 4 12
Tr 2 o n =

- - a0

& é 29

St.1
=
~N

Treibwasserpumpe 230 VAC
Versorgung 220 VAC

nicht belegt
Stor.—Fernmeldung 24 VDC

Stor.-Fernmeldung pot.-frei
Versorg. Steuerplatte 9 VAC
Input Treibwasserp. (17-18)

SiNO: Hauptsicherung 630 mA T

Tr 1: Transformator fiir Leistungs-
teil

Tr 2: Transformator flir Steuerung

Rel1: Relais Treibwasserpumpe

Rel2: nicht belegt

Rel3: Rel. Stérungs—Fernmeldung

Rel4: Relais Sduredosierung

Rel5: Relais Chlordosierung

35 - 24 VDC (auf 25)

36 + 24 VDC (auf 26)

37 + 24 VDC Anschlup Sdure-P.
38 =24 VDC Anschlup Saure—P.
39 ~Input Saure-Pumpe(von 20)
40 +Input Saure—Pumpe(von 19)
41 + 24 VDC Anschlup Chlordos.
42 - 24 VDC AnschluB Chlordos.
43 —Input Chlordos.(von 22)

44 +Input Chlordos.{von 21)

Klemmdose fiir potentialfreie Steuereingdnge und Fernanzeige hinten rechts

OO ~~NOO b WN —

Chlor-Steuerung extern
pH-Steuerung extern
Masse
Rickspul-Dosierung (gesteuert von zentraler Steuerunag)
Dosierung aus (z. B. MepwasserdurchfluBschalter)
Maschine aus (z. B. zusétzlicher Druckschalter vor Filter)
Masse

Stérung Fernanzeige
Storung Fernanzeige
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7.4 Steuerungsplatine

Klemmleisten abnehmbar

rks 4

g

—

00

Sicherungen

Sio

Sil:
Si2:
Si3:
i Si4:
| Si5:

: Sicherung fiir Steuerteil

(250 mAMT )

Heizung Dosierrohr
Relais Treibwasserpumpe
Sdurepumpe
Dosiermotor fiir Chlor
Stérung Fernanzeige

(Si1 - Si3, 8i5: 250 mAT)
Si4: 315 mA

Sicherung in Frontplatte:

Mikro-
prozes- Firor
Si4 Si3 Siz si1 sar gramm
icherungen '
: 3
U 0O U O U U U O
Anschlisse:

Potentialfreie Eingénge: v

OO~ WN—=

Ansteuerung Chlor (+ Masse)
Ansteuerung Sdure (+ Masse)
Rickspll-Dosierung
Abschaltung Dosierung

W max/W-Durchfluf min

W min/D min

Séure leer

Briicke auf Masse

Masse

3,16 AT

Ersatzsicherungen im
Steuergeh&use Uber

Steuerplatte

Ausgénge:

13
14
165=16
17=18
19
20
21
22
23

24

25

26

27~28

+24 VDC flr DurchfluBschalte
frei

Heizung Dosierrohr

Relais Treibwasserpumpe
Sdurepumpe 24 VDC (+)
Sdurepumpe 24 VDC (=)
Dosiermotor Chlor 24 VDC (+)
Dosiermotor Chlor 24 VDC (-)
Fernanzeige

Sammelstorung 24 VDC (+)
Fernanzeige

Sammelstorung 24 VDC (-)
Versorgung Leistungsteil von
Klemme 36 der Netzteilplatine
24 VDC (-)

Versorgung Leistungsteil von
Klemme 35 der Netzteilplatine
24 VDC (+)

Versorgung der Steuerung

9 VAC

1 Die potentialfreien Schaltereingidnge sowie die Steuersignale flir Chlor / S#ure bei
externer Steuerung sind jeweils an der entsprechenden Klemme sowie an Masse
{ Klemmen 9 - 12) zu legen. Die Kontakte sind normal offen, Aktivierung der Funktion
durch SchlieBer.
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Montage - Plan

Becken
—==8
= L
— Filter
g Uberlauf -

7 becken
Warme- |
tauscher .

]

1

1

[ v
Umwalz-

*] pumpen

|

|

I

|

aRaNUDOS 18

g

GRANUDOS 15
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WDT

Stromlaufplan GR 15-5/V40-08/95
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Ersatzteilliste GR 15-5

Die Positionsnummern entsprechen den Nummern der Produktskizzen auf den
angegebenen Seiten.

1. GRANUDOS Gesamtbild Seite 3

Pos. Bezeichnung Artikel Nr.
1 Druckschalter 301.432
2 Treibwasserpumpe 301.420
5 Losezyklon 301.460
6 Injektor kpl. 301.440
7 Dosiertrichter kpl. 301.310
8 Deckel flir Steuerung 301.238
9 Deckel fir Dosiertrichter 301.319
10 Séurepumpe komplett 301.510
Einzelteile SAurepumpe

10a Pumpenkopf komplett 201.910
10b Pumpengeh&iuse 201.911

10c Riegel flir Schlauchset 201.912
10d Rollentrager 201.913
10e Feder flr Rollentrédger 201.914
10f Laufband 201.920
10g Schlauchset 4,1x1,6N 201.923
11 Sauggarnitur flr Sdurepumpe GR 301.520
12 Filter kpl. 301.610

2. Chlordosierung Seite 4

10 Dosiertrichter GR 15 301.311%
11 Dosiermotor PLG 30-35 UpM geflanscht 301.330AF
12 Dosierschnecke d6/D19 GR 15 301.340B
13 Motorhalterung mit Schneckenrohr PLG d25 301.320A
14 Dosierrohr PTFE 65 lang 301.350C
14a Dosierrohr beheizt 65 mm lang 301.350
15 Innendeckel flr Dosiertrichter 301.318
Dosierrohr beheizt 301.350
16 Deckel fUr Dosiertrichter GR 15 301.319
17 Magnetklopfer (Option) 301.360
17a Magnet fir Klopfer 303.361

3. Léseeinrichtung Seite 5

19 Filter d75 kpl. 301.610
20 Druckschalter 0,2-1 bar M10x1 301.432
21 Schwimmer—-Regelventil d25 komplett 301.480A
23 Spllrohr GR 15/45 301.412
24 DurchfluBschalter mit

24a Saugrohr Plexi fir DurchfluBschalter ind. 301.450B
24b DurchfluBschalter GR ind. 18x1 301.451B
24c Schaltkdrper GR ind. 301.452B
25 Injektor komplett 301.440

25a Injektor-Dlse 301.441
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das muf gemacht werden!

Loseeinrichtung

Niveauschalter Gberprifen: OK [] auswechseln
Druckschalter Uperoriifen: OK [1 auswechsgeln
Durchfiufschalter Uberprifen: OK {] Schalter auswechselr
Schaltkorper reinigen [] Schaltkdrper au

Schwimmerventil Membran auswecnsein { ]
o

Schwimmerventil Funktion Gherprilfen [}, Wasserniveau einsteller
Fuimpenlaufrad und —Deckel Ubernrifen [], auswechsein
Gleitringdichiung auswechseln
Schutzfilter reinigen i}

Dosiereinrichtung Chior

Funktion Heizung: oK [1 auswechseln
Flinktion Leerschalter: OK []1 auswechsein
Dosierschnecke: dberprifen {1 auswechsein

Dosiermotor: | max: 150+/=-30mA OR {] auswechseln

Dichtung Staubkappe erneuearn i1

Dosiereinrichtung pH-Senker

Funkiion Leerschalter: OK [] auswechsein

Dosierpumpe: I max: 100+/-20mA OK [] auswechsein

Dosierschlauch auswechsein [1 Rollentrager auswechseln
Dosierventil Dichtungssatz erneuern 13

Sonstige Arbeiten
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WDT Bedienungsanleitung GRANUDOS 15-5 (V42-04/96) 22/22
25b Injektor—Mantel mit Anschlup 3/8” 301.442
26 Treibwasserpumpe NTM 61 301.420
26a Turbinenrad 301.422
26b Pumpendeckel 301.422A
26¢ Gleitringdichtung komplett 301.423
26d Rundkeil flr Turbinenrad 301.424
27 Losezyklon GR 16-5 301.460
28 VerschluBstopfen 1/4” 301.414
29 Niveauschalter Splilwanne GR 45 301.411
30 Lochblende (Satz) 301.443
31 Kugelhahn FIP d25 301.462
4. Steuerung Gehéuse Seite 6
Frontplatte GR 15-5 301.232A
Hauptschalter GR 301.234
Sicherungshalter GR 301.235
Drehknépfe MCU 301.237
5. Steuerung Netzteil Seite 17
Netzkarte NT9 komplett 301.224B
Trafo flir Leistungsteil Tr.1 301.225
Trafo flr Steuerteil Tr.2 301.228
Relais Nr 1, 4, 5 (24V, 2xum) 301.226
Relais Nr 2,3 (230VAC, 2xum) 301.226A
Sicherung SiNO (630 mAT) 301.222
6. Steuerungsplatine Seite 18
Steuerplatte MCU 4 komplett 301.221B
Sicherungssatz je 2x 250, 630, 3,15 301.222
Prozessor flr Programm V42 301.223



