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Bedienungsanleitung GRANUDOS 45/100

Sicherheitshinweise

1. Chlorgranulat und pH-Senker diirfen
nicht mit anderen Chemikalien oder
Stoffen vermischt werden.

2. Der Dosiertrichter muss sicher mit dem
Chlorfass verbunden sein

3. Das Chlorfass muss sicher auf der
Wendevorrichtung aufgesetzt sein:
Spannbander, Sicherheitsgurt anlegen

4. Die Léseeinrichtung muss immer abgedeckt
sein, Schutzhaube nur fiir Wartungsarbeiten
abnehmen

9. Es durfen nur eingewiesene Personen am
GRANUDOS arbeiten
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Funkticn des Dosiergerites GRANUDOS 45/100

Die Chlorung von Schwimmbeckenwasser mit Calziumhypochlorit hat gegeniiber anderen
Chemikalien viele Vorteile:

- geringes Gefahrenpotential

- physiologisch einwandfrei

- lange Haltbarkeit - keine Lagerprobleme
- Wirtschaftlichkeit

=  Aufhdrtung des Wassers

Mit dem GRANUDOS 45/100 steht ein Dosiergerét zur Verfilgung, mit dem das
Calziumhypochlorit-Granulat direkt aus dem LieferfaP} heraus dosiert wird, Die
Chemikalie wird gelést und durch eine Druckerh&hungspumpe Uber einen Injektar in
die Rohrleitung eingespeist. Die zur pH-Regulierung erforderliche Siuredosierung
ist integriert und (ber die Software und ein Relais-System so organisiert, dap eine
gemeinsame Dosierung von Chlorund Sédure ausgeschlossen ist, Das GRANUDOS-
Dosiersystem wurde sicherheitstechnisch gepriift und trigt das GS-Zeichen,

Das Dosiergerdt GRANUDOS 45/100 ist besonders geeignet fir Schwimmbider mit
3C0 - 2000 m? . Der Jahresverbrauch an Chlergranulat sollte nicht unter 150 kg
liegen,

Technizche Merkmale

- Steuerung der Chlor- und Sduredosierung sowie die Funktionslberwachung durch
Mikroprozessaor

- Das Calziumhypochlarit wird volistidndig geltst; es gelangen keine Chemikalienksrner
ins Schwimmbad - keine Flecken, keine Karrosion auf dem Schwimmbeckenboden

- Keine Entsorgungsprobleme mit Chlorschlamm

= Kein Herumstehen angebrochener Liefergebinde, die bel unsachgemiBem Ver-
schliefen ein Gefahrenpotential darstellen

- Bei Storungen an der Umwaizanlage ader am Gerét wird die Chemikaliendesierung
automatisch abgeschaltet

- Filterdesinfektion bei der Rlckspllung oder Hochehlerung kénnen ven aufen initiiert
werden

= Anschluf an externen Regler mit Impulsldngensteuerung Ober potentialfreien Kontakt
oder mit 230 Velt mit Oberwachung der vom Regler angeforderten Dosierzeiten zur
Vermeidung von Oberdosierung

- einfache Montage/einfache Einbindung in die Wasseraufbereitung
= Etdrungen werden Uber Leuchtdicden angezaigt und identifiziert

- Fernmeldung der Kontrolifunktionen mit potentialfreiem Kontakt méglich
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Technische Beschreibung

Die Definition der Typenbezeichnung des GRANUDOS entsprechend dem Tvpenschild:

Beispiel: GR 45-P-W42-6/96

[ L-——-Ausgabedatum der Betriebsanleitung
———————=Programmversion - auf dem Programmchip

S

ot.-freie Ansteuerun
nsteuerung mit 230 V
—————————————lusferisistung: GR 45

: GR 100

géﬁtﬂrme1dung

2 ka’h Chlor
4 kg/h Chlar

In der Kopfzeile der Bedienungsanleitung ist die Programmversion mit dem Ausgabe-

datum angegeben.

Das Dosiergerdt GRANUDOS 45/100 basteht aus:

Standsdule mit drehbarer Fafaufnahme
= Dosiereinrichtung flr Chiorgranulat
Dosierpumpe fiir pH-Senker
L&seeinrichtung

Steuerung

I

|

I

MaBe/Gewicht:

Grundfliche: ca. B0x 70 cm
Héhe: ca, 135 cm
Gewicht: ca. 45 kg

Material:

Standsiule und FaBaufnahme:
Stahl, pulverbeschichtet
sanstige Funktionsteile: PVC, PE,
Dichtungen: Viton

Dosierleistunag:
Chlor: 2 - 2000 g/h {GR 100: -4000 g/h)
Sdure: 3- 750 mi/h(GR 100: -3 I/h)

Treibwasserpumpe:

Kreigselpumpe 230VAC /0,33 kW
Vordruck: minimal 0,2 bar

Gegendruck: 0 - 1 bar, abh, vom Vardruck
Wasserdurchsatz: ca. 8001/h

Elektroanschlufi:
Steckdose 230 VAC +/- 6%,

0 = 0 N g 3 Ry —

Standsdule mit FaBaufnahme fiir Kunststoff-Fag

Fag

2 Spannbénder
Cosiertrichter

4 Schraubklammern
Liseainrichtung
Fafaufmahme
Steuerung
Klemmgehiusze

10
11
12
13
14
15

Typenschild
Standsiula
Arretierhabal
Sdurepumpe
Sdurekanister
Sauggarnitur
Schmutzfilter

An der stabilen Standsédule (8) ist eine Fapaufnahme (8) drehbar angebracht. Das FaP (1)
mit der Dosiereinrichtung (3) wird auf die FaBaufnahme aufgesetzt und mit 2 Spann-
bandern (2) an die Rickwand gespannt, wobei das Fa@ an dem verstirkten Griffrand
durch einen Querstab gehalten wird. MNach Drehen der Fassaufnahme mit dem
aufgespannten Fass ist das Fass in der Dosierstellung. Mit dem Federriegel {7) wird die
Fafaufnahme in der FaPwechsel- oder Dosierstellung verriegelt. Die Schlauchpumpe fir
die pH-Senker-Dosierung (10} und der Schutzfilter (13) fiir die Treibwasserpumpe der
Loseeinrichtung sind mit an der Standsiule montiert,
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Chlordosierung
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10 Dosiertrichter
11 Dasiermotor 18  Schutzhaube
12  Dosierschnecke 17  Klemmdose
13  Maotorhalterung mit 18 Dichtgummi

Schneckenrohr 19 4 Schraubklammern
14 Dasierrohr beheizt {Kunststoff-FaB)
15 Leermeldeschalter mit 18a Spannring (Elechfaf)

Einstellschraube und LED

Die patentierte Dosiereinrichtung besteht aus dem Dosiertrichter (10), Dosiermotor (1 13
der Dosierschnecke (12], der Motorhalterung mit dem Schneckenrohr (13), dem
Dosierrohr aus PTFE (14), einem kapazitiv arbeitendem Fillstandssensor (1 5], sowie
einer Schutzhaube {(16). Die Doslereinrichtung wird anstelle des FaPdeckels auf das Fafi
mit dessan Spannring (19a bei Melchlor-Fass) oder mit 4 Schraubklammmern {15 bei
HTH/PITCHLOR-Fass) montiert. Die Steckmontage der Pos, 11 - 14 erleichtert ein evtl.
erforderliches Auswechseln der Teile,

Wird die FaBaufnahme zusammen mit dem FaB und der montierten Dosieresinrichtung um
1B0° gedreht, steht die Offnung des Dosierrohres (14) Uber der Laseainrichtung, Die
Dosierschnecke (12) férdert das Chlorgranulat aus dem Dosiertrichter durch das
Dosierrohr in den Spditrichter (23). Durch die antiadhesiven Eigenschaften des PTFE-
Materials (alternativ Beheizung) ist ein Anbacken des Chiorgranulates am Dosierrohr
ausgeschlossen. Flr schwierige Dosierbedingungen kann optional ein Magnetklopfer
eingebaut werden, der bei jedem Dosiervorgang dem Dosiertrichter einen kurzen Schlag
versetzt und so ein Hangenbleibern des Granulates verhindert. AuPerdem wird alle
Stunden zwangsweise 1 Dosierzyklus durchgefihrt, um ein zu langes Verweilen des
Chlergranulates in der Dosierschnecke bei geringem Chlorverbrauch zu vermeiden.

Die gewlnschte Dosierleistung wird durch die Einsteliung von Dosierzyklus und Dosier—
zeiten mit Drehkndpfen an der Steuerung eingestellt oder von einem externen Chlgrregler
gesteuert ( siehe Punkt 2,5.2 - 2.5,3 ), Die maximale Dosierleistung betragt 2,0 kg/h
Chlorgranulat {(GRANUDOS 100: 4 kg/h). Der Leermeldeschalter {15) fihit durch die
Trichterwandung hindurch, ob noch Calziumhypochlorit verhanden st { Reserve noch
ca. 1 kg }; er kann nachjustiert werden,
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Loseeinrichtung

Das vom Umwélzkreislauf kommende Lésewasser wird hinter der Treibwasserpumpe
geteilt. Ein Teilstrom wird (ber das Schwimmerregelventil (21) in diz Spliwanne (22)
gefithrt, von wo es zusammen mit den dosierten Chemikalien vom Injekior (25) abgesaugt
wird. Das Chlcrgranulat und der pH-Senker (flissig) werden mit Zwischenpausen
abwechselnd dem durchstrémenden Wasser im Splilrehr (23) zudosiert. Im Injektor wird
ca. 50% des Chlorgranulates gel&st; der Rest wird im L&sezyklon (27) sclange Lr Umiauf
gehalten, bis es ebenfalls vallstindig gelist ist.

Verdnderungen in der Wasserversorgung der Ldsesinrichtung, die dazu flhren, dap die
Léseeinrichtung nicht mehr ordnungsgem&R arbeiten kann, werden von dem Niveau-
schalter (28), dem Curchflufschalter (24) sowie dem Druckschalter {20) erfafit: die
Chemikaliendosierung brw. auch -die Treibwasserpumpe wird in diresen Fillen zur
Vermeidung eventusller Folgeschiden abgeschaltet, Genaue |nformationen hieriber
siehe Punkt 6.2 Stérungsidentifizierung und 6.3 Fehlererkennung und -beseitigung.
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20  Druckschalter 27 Lésezyklon

21 Schwimmerregelventil 28 Reinigungsdffnung

22 Spllwanne 29 Niveauschalter

23 Splirchr 30  Lochblende

24  DurchfluBschalter 31  Ablaufhahn d25

25  Injektor 82 Zulaufhahn mit Sehutzfiltar

26  Trelbwasserpumpe

Der im Saugrohr des Injektors (25) eingebaute Durchflufschalter (24) schaltet die
Chemikaliendosierung bei einem Wasserdurchfluf unter ca. 150 I/h ab. Damit wird
sichergestellt, dap Chlor und pH-Senker nur in kriftig stromendes Wasser dosiert wird.

Der Durchflufschalier (24) ist als Rlckschlagventii ausgebildet, Eine absolute
Abtrennung des GRANUDOS vom Umwélzkreisiauf kann dadurch aber nicht gewéhrleistet
werden. Bei Stillstand des Gerdtes oder bei Betriebsstérungen ist ein geringer Uberlauf
an Spilwasser deshalb nicht zu vermeiden. Falls dies verhindert werden soll oder mup,
wire in die Dosierleitung ein gut schliefendes Rickschlagventil, in die Zulaufleitung ein
Magnetventil 17 einzubauen, Auf geringen Druckverlust der Armaturen ist zu achten.
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Séuredosierung

Die zur pH-Regulierung erforderliche S3ure wird mit einer Schlauchpumpe dem Spil-
wasser fiir das Chlorgranulat zugefihrt. So werden sdmtliche Funktionsteile der Lise-
einrichtung und der Dosierleitung sauber gehalten. Da dies fiir die einwandfreie Funktion
des Cosiergerdtes unbedingt erforderlich ist, wird auch die Chlordosierung abge-
schaltet, wenn der Kanister fir pH-Senker leer ist.

Chior- und Sduredosierung sind durch eine Relaisschaltung gegenseitig verriegeit und
iber die Software mit zusitzlichen Dosierpausen voneinander getrennt. Eine
gemeinsame Dosierung der Chemikalien und die daraus resultierende migliche Bildung
von giftigem Chlorgas wird somit ausgeschlossen.

Die Dosierleistung wird wie beim Chlor eingestellt (5. Punkt 2.5.2 -2.5.3)

Steuerung (Version GRD 42)

Die mikroprozessorgestiitzte Steuerung des GRANUDOS 45-5 erfiillt vier Funktionen:

- Realislerung der Dosier- und Testprogramme flr Chlor und Saure mit vier
1&-Stufenschaltern

= Funktionslberwachung und |dentifizierung von Stdrungen mit einer griinen und vier
roten Leuchtdioden. Im Stdrfall wird die Chemikaliendosierung automatisch
abgeschaltet.

- (Uberwachung der Dosierzeiten bel Ansteuerung des GRANUDOES durch ein externes
MeR- und Regelgerit,

— Kurz - Diagnose und Priifprogramm

Brg- =TI ] Bowiwromiz

grarmm =y b um Saure Chior

Fger
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—
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Die Steuerung ist in einem staubdichten und strahlwassergeschiltzten Gehduse unter-
gebracht { Schutzart [P 65 ). Externe Schalter und die Stérungsfernmeldung werden im
unteren GehZuszeteil angeklemmt.
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2.5.1 Programme

&ls Programme stehen zur Verfligung:

3 Testprogramme

C5: Dauerdosierung Chlar § Minuten

S5: Dauerdosierung Saure 5 Minuten

B Prifung der Steuerplatine; nur durch authorisiertes Wartungspgersonal

Mach Ablauf der Teatprogramme biinkt die grine LED.

5 Betriebsprogramme

ECS: Externe Ansteuerung der Chior-und S&uredosierung. Dosierzyklus 32 Sekunden
Alle Stunden 1 Dosierzyklus zwangsweise.

EC: Externe Ansteuerung der Chlordosierung. Dosierzykius 32 Sekunden.
Sduredosierung kontinuierlich intern gesteuert - Dosierung nur, wenn auch Chlor
angefordert wird.

ICS: Kontinuierliche Dosierung durch |nterne Steuerung der Chior- und
Sduredosierung Uber die Einstellung von Zyklus- und Deosierzeiten (siehe Funkt 5)
Zykluszeiten zwischen 22 Sekunden und 7 Minuten wihlbar.

E 15 Externe Ansteuerung der Chler- und Sauredocsierung mit Oberwachung der vom
Regler angeforderten Dosierzeit (Gesamtmehrzeit 15 Minuten — siehe 2.5.3)

E 60: Wie E 15, jedoch mit einer Gesamtmehrzeit van 60 Minuten - siehe 2.5.3

2.5.2 Dosierung

Die Dosierung l&uft grundséatzlich nach dem folgenden Schema ab:

32 Sekunden

Dosierzykius
esinsialibar zwischen 32 und 453 Sekunden

matithale Dezierzeit Chior m maximale Dosisrzeit Siure - gingezialte Dasierzeil

Grundsdtzlich erfolgt die Desierung immer innerhalb der ersten 32 Sekunden eines
Dosierzyklus.Dosierzyklus bei kontinuierlicher Dosierung zwischen 32 und 493
Sekunden widhlbar, bei externer Ansteuerung immer 32 Sekunden. Grundsétziich bleibt
aber zwischen der Dosierung von Chlor und S3ure eine Pause von mindestens 4
Sekunden - bei maximaler Dosierleistung. Eine gleichzeitige Dosierung von Chilor und
Siure ist ausgeschlossen.
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2.5.3 Dosierschema bei externer Ansteuerung :

Fir eine externe Ansteuerung durch einen Regler ist ein impulsldngenmoduliertes Signal
erfarderlich, Um eine befriedigende Froportior alitit der Dosierung zu erreichen, muf die
Impulsidnge - der Abstand zwischen den Steuerimpulsen - ein Mehrfaches des
Dosierzyklus sein. Steht innerhalb eines Desierzyklus der Dosierbefehl vom Regler an,
wird entsprechend den eingestellten Dosierzeiten dosiert, Der Dosierzykius betrdgt
grundsétzlich 32 Sekunden, Bel der Einstellung der Dosierlsistung ist zu beachter, dap
als Dosierleistung mindestens das 5-fache des Durchschnittsverbrauches haben muf,
um Bedarfsspitzen abfangen zu kénnen. Als Steuersignal dient ein potentiaifreier Kontakt
mit Impuisingenmadulation. :

Ab Pragrammyersion V42 wird alle Stunden zwangsweaise 1 Dosierzykius durchgefiihrt,
um ein zu langes Verweilen des Chiorgranulates in der Doslerschnecke 2u vermeiden,

Grundsatzlich wird auch bei externer Steuerung die Dasierung ven Chlor und Siure mit
den Pausen getrennt.

Hj L
16 4,8 n-i [ |
Chlor pH losierprogromm . :
s SR Wdl TN | oo | & | ozed VB | W] T B | Wiza | 1= ]
b i 2] Anforderung durch Chlorpsslar f;:ff‘:‘afn*{'ﬁl:'??ff{? I
TS Anforderung durch nH‘-Eeg]I:r R E |
¥ it i) ﬁ_ Ddsisrung - 5 A E
3 . o ¥ ]‘,I.-"! F _f,;* :_';
i ; SRR &

2.5.4 Regleriberwachung

Bej Ansteuerung des GRANUDOS durch ein Mef-und Regelgerit muf die Dosierleistung
s0 hoch eingestellt werden, dap auch gr5fere Belastungen chre grofe Abweichungen
vom Soilwert ausgeregelt werden kénnen. Das bedeutet, daP bel einer Impulsidngen-
regelung, mit der der GRANUDOS anzusteuern ist, die Pausenzeiten immer grofer sein
missen als die Dosierzeiten. Sind die Dosierzeiten jedach fanger als die Pausanzeitan,
liegt entweder am Mef- und Regelgerit eine Stérung vor oder die Dosierleistung ist zu
gering. Die Mehrzeit von Dosier— gegeniiber Pausenzeiten wird aufsummiert und bel einer
gewissen Gesamtmehrzeit (Frogramm E15 - 15 Minuten, Programm E80 - 60 Minuten)
die Dosierung abgestellt und ale St&rung angezeigt ( alle vier LED blinken 1.

Es wird sowoh| die Chlor- wie auch die pH-Ansteuerung Gberwacht.

Ein DurchfluBschalter in der MeBwasserleitung kann die Cosierung bei Unterschreitung
eines unteren Grenzwertes abschalten, Siehe Klemmplan Punkt 7.5

2.5.5 Fllterdesinfektion beim Rickspllen - Hochehlorung

Fiirdie Dauer der Riickspilung wird der GRANUDOS auper Betrieb genommen, wie auch
die Flockungsdosierung (Steckdose spannungsles). FUr sine evil. erforderliche
Desinfektion des Filters zum Ende der Riickspilung wird der GRANUDOS wieder
eingeschaltet und durch die zentrale Steuerung der Wasseraufbereitungsanliage die
Dosierleistung des GRANUDOS mit dem Steuereingang 3 auf 100% der eingestellten
gebracht und gleichzeitig die Dosierleitung mit einem 3/2-Wege-Ventil umgeschaltet auf
den Filter. Nach Ende der Desinfektion wird der Steuereingang 3 wieder gedffnet und das
3/2-Wegeventil auf die normale Dosierleitung gestelit.
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Simtliche Gerdtefunktionen werden durch den Mikroprozessor Oberwacht. Eine
evti.auftretende Stérung wird durch Lzuchidiodan angezeigt und identifiziert, Die
Dosierung wird im Storfall immer abgesteiit, Im Normalbetrieb brennt die griine LED, die
Dosierung wird durch Flimmern der entsprechenden LED ( L3 Sdure, L4 Chlor )

Zur Abschaltung der Dosierung bei Stérungen in der Wasseraufbereitungsaniage ist ein
Anschluf vorhanden, an dem ein entsprechender Sensor ( Druckschalter [
Durchflufwichter | oder ein Steuerkontakt von der Steuerzentrale angeklemmt werden
kann. Fiir die Fernmeldung der Strungen ist in der Standard-ausflbrung ein potential—
freler Sammelanschluf vorhanden. Genauerss siehe hierzu Punkt 8: Fehleraus-
wertung/Stérungsanzeige sowie die Stromlaufpléne Seite 19 und 20.

Installation des GRANUDOS 45-5 in den Wasserkreislauf (siehe Mantageplan §.18)

Beider Montage des GRANUDCOS 45 ist zu beachien:

1. Wasserentnahme fiir den GRANUDOS 48 grundsétzlich zwischen Umwéilzpumpe und
Filter vor Chemikaliendcsierungen { 3/4" - d25 ). Bei Wasserentnahme hinter dem
Filter ist die Selbstabschaltung bei Stdrung der Umwilzung nicht gewdhrlaistet.

2. Dosierstelle hinter dem Wirmetauscher in der Reinwasserleitung: 3/4°-d25

. Versichern Sie sich, daf die Anschlufmuffen der Wasserentnahme und der
Dosierstelle ganz offen sind { Metallmuffen kénnen u. U. zugerostet sein )

8. Vom Oberlauf zum Gully Schlauch verlegen,

6. Wird der GRANUDOS in eine Auffangwanne gesetzt, unbedingt darauf achten, dap
der Oberlauf des GRANUDOS aus der Wanne herausfihrt,

7. Bei Aufstellung Uber dem Wassarniveau ist in den Zu- und Ablauf je ein
Rickschlagventil einzubauen, im Ablauf federbelastat um gin Lesrlauten  der
Spulwanne beim Abschalten zu vermeiden,

8. Falls beim Abschalten der Maschine oder bel Stbrungen ein Uberlauf an Wassar

ausgeschlossen werden soll ader muB, in den Zulauf ein Magnetventil 1%, in den

Ablauf Rlckschiagventil d25 oder d32 setzen. Auf geringen Druckyerlust achten!

Die Elekloversorgung des GRANUDOS muf immer dber die Steuerung der
Wasseraufbereitungsanlage erfolgen, daf die Dosierung von dort gesteuert werden
kann: Abschaltung bei Stérung, Desinfeklionsdosierung bej der Rickspilung stc,

Alle potentialfreien Steuerleitungen sowie die Stérungsfernmeldung werden im Unterteil
des Steuergehduses angeschlossen, Wird die Desierung mit 230 VAC angesteuert, steht
flr die Stérungsfernmeldung nur 24 YOC zur Verfligung. Die Klemmenbezelchnung ist im

Achtung! Anschluf nur durch autherisiertes Fachpersonal. Schutzleiter—Erdung
Uberpriift? FI-Schutzschalter 30 mA installiert?

2.5.6 Funktionsiiberwachung
angazeigt.

3 Montage

3.1
3. Kurze Verbindungen
4

3.2  Elektro-Anschiuf
Gehiusadecke! gedruckt.

3.3  Regler-Anschiuf

Bei potentialfreier Ansteuerung im Gehduseklemmteil unten rechts, Klemmen 1-%, bei
Ansteuerung mit 230 VAC unten links Klemmen 11-14, Siehe hierzu auch Stromlaufplan
Seite 19, Punkt 3.
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Bei der Inbetriebnahme den Wasserzulauthahn (32) 6ffnen. Den Schwimmer des
Schwimmerregelventils (21) nach unten driicken, bis die Spllwanne halb voll Wasser ist.
Dann erst den Ablaufhahn (21) am Zyklon &ffnen und den GRAMULDGE einschalten.

Die Lochscheibe in der Verschraubung (30) hinter dem Injektor (25) passt die
Saugleistung des Injektors an die Druckverhiltnisse an. FAllt das Wasserniveau bej
Inbetriebnahme, Blende mit kleinerer Bohrung einsetzen; steigt es, Blende mit gréferer
Bohrung einsetzen oder Blande ganz herauspnehmen. Ab Werk ist eine Blende & mm
singebaut; Blenden 5,5 mm fir einen verringerten und 7 mm flir einen gréBeren
Wasserdurchsatz befinden sich im Ersatzteilbeutel.

Das Wasserniveau auf einen mittleren Stand einstellen. Ein hdneres Niveau wird durch
Herausschrauben des Schwimmers erreicht, ein niedrigeres durch Hineinschrauben.
Eine Umdrehung entspricht ca. 1 cm Niveaufinderung.

Der Druckschalter schaltet den GRANUDOS bei Unterschreiten des Schaltdruckes ab.
Somit wird sichergesteilt, dap:

-Die Treibwasserpumpe keiner Kavitalionsgefahr ausgesetzt wird

-Die Dosierung abgestellt wird, wenn zwar die Umwalzpumpen elektrisch normal laufen,
die Umwéilzung aber gestirt ist.

Werden zusitzliche Fumpen wihrend des Betrisbs zu=- und abgeschaltel { z. B. Pumpe

fir Schwallwasser), Druckschalter bei abgestellter Zusatzpumpe einstellen. Beim

Abstellen der Umwilzung mu@ der GRANUDOE auBer Betrieb gehen, L2 brennt.

L4Rt sich der Schaltpunkt nicht eindeutig einstellen, ist der Druckschalter abzuklemmen.
In diesem Falle muf der GRANUDQOS elektrisch mit der Umwalzpumpe verriegelt sein!

Ab Werk ist der Schaltpunkt auf 0.5 bar eingestellt. Falls erforderlich, kann der

Schaltpunkt nach Abschrauben der Schutzkappe neu eingestellt werden.

4 Inbetriebnahme

4.1 Wasserdurchsatz

4.2  Wasserniveau

4.3  Einstellen des Druckschalters
4.4

FaBwechsel — Beschreibung flir HTH- oder Fittchlor— Flastikfap

Achtung! Der GRANUDQS |st bei Bestellung fiir ein bestimmtes ChiorfaP zugerichtet
worden. In der Regel paBt der Dosiertrichter nicht auf Chlorfisser anderer
Chlorhersteller. Wenn der Dosiertrichter unsachgemdf auf ein anderes Faf montiert
wird, kann er sich beim Wenden vom Fass lésen und das Chlor auf den Boden verschittet

werden. Die Beseitigung dieses Chlors ist unangenehm und teuer! Bei der Bestellung
von Chlor ist auf diesen Umstand Ricksicht zu nehmen.

1. Dosiersinrichtung mit dem leeren FaR nach oben drehen, Fafaufnahme verriegeln.

2. Dosiertrichter vom leeren FaP "abschrauben” und neben den GRANUDOCS legen.

3. Meues Fap auf die Wendevorrichtung, an die Rickenschienen und die unteren
Abstandshalter anlehnend aufsetzen, sodaf die Griffmunden seitlich sind und der
Bug des Fasses unter dem hinteren Querstab ist. Fass mit dem unteren Spannband
fixieren,

4, Deckelvom neuen Fass abschrauben und den Schittbecher herausnehmen.

5. Den Dosiertrichter so auf das Fass aufsetzen und aufschrauben (wie den Deckel),
da@ das Steuerkabel auf der linken Seite ist.

Achtung! Unbedingt darauf achten, daf alle 4 Klammern des Dosiertrichters in das
Gewinde der Fassdeckelverschraubung eingreifen.
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6. Jetzt das obere Spannband um das FaB ziehen, Das Schraubende mit der Justiermutter in die
Kralle setzen und Spannhebel umlegen. Der Spannhebel muB fest schlieBen, es darf aber keine
besondere Kraft zum Umlegen des Spannhebels aufgewendet werden. Die Lange des
Spannbandes ist an den Schraubenden entsprechend einzustellen.

Sicherungsstifte m den Spannhebeln einsetzen!!

7. FaBaufnahme entriegeln und Fass langsam nach rechts in die Dosierstellung drehen, so daf sich
das Dosierrohr der Dosieremrichtung uber dem Loch im Deckel der Léseemnchtung befindet,
FaBaufnahme wieder verregeln,

Probelauf! Funktionspriifung

Programmschalter auf C5 steilen.

Nach 4 Sekunden Blinken der grilnen LED wird das Trockenchlor in den Spiltrichter dosiert und
nach unten weggesaugt. Nach kurzer Zeit erscheint das nicht geloste Granulat im durchsichtigen
Lasezyklon und rotiert dort bis zur vollstindigen Lsung.

Programmschalter auf S5 stellen
Nach 4 Sekunden Blinken der griinen LED saugt die Saurepumpe, Saure an und dosiert in
den Spiilrichter.

Bleiben die Testprogramme C5/85 langer als 5 Minuten aktiv, stoppt die Dosierung und die griine
LED blinkt.

Einstellung der Dosierleistung - Kontinuierliche und geregelte Dosierung

Der iibliche Bedarf an Trockenchlor liegt im Hallenbad bei etwa 250g/1 00m” und Tag. Bei einem
400 m'- Becken also ca: 1 kg/Tag bzw. 40 g/Stunde. Fiir den Saurebedarf kann keine Richtzahl
angegeben werden. Der tatsichliche Chemikalienbedarf richtet sich nach der Belastung durch
Badegiste und den speziellen drtlichen Bedingungen. Die kontinuierliche Dosierung wird mit dem
Dosierprogramm [CS ( interne Steuerung fiir Chlor und Saure) realisiert. Mit der Wahl emes
Daosierzyklus und der Dosierzeiten werden die Dosierleistungen fiir Chlor und Saure festgelegt. Ist

der GRANUDOS an einen Regler angeschlossen, so ist eine etwa 5 bis | O-fache Dosierleistung
einzustellen, daB auch Spitzenbelastungen abgedeckt werden kinnen.

Beispiel - siche hierzu das nachfolgende Nomegramm und die Zeittabelle

1. pH-Senker
Pro Monat werden ca. 20 | pH-Senker fliissig bendtigt. Dies entspricht einer Dosierleistung von 20
1/ 30 (Tage) / 24 (Stunden) = 30 ml/h = 4% der maximalen Dosierleistung (750 ml/h) der
Saurepumpe. Verbindet man die Schalterstellung 8 fiir den Dosierzyklus mit der Dosierleistung
4% auf der mittleren Zahlenleiter, kommt man auf der Zahlenleiter fir die Sduredosierzeit
zwischen 2 und 3. Gewahlt wiirde in diesen Falle die Schalterstellung 3. Dies bedeutet nach der
Zeittabelle, daB alle 138 Sekunden die Saurepumpe 1,5 Sekunden lang fordert.

2. Chlor

Ein Becken von 600 m” hat einen Chlorverbrauch von ca. 1.5 kg/Tag oder 60 g/Stunde. Dies
entspricht ca. 3% der maximalen Dosierleistung des GRANUDOS 45 von 2000 g/h und wird
realisiert mit den Schalterstellungen 8 fiir den Dosierzyklus ( Zykluszent 1 38 Sekunden ) und
Schalterstellung 4 fiir die Dosierzeit Chlor ( Dosierzeit 2 Sekunden)
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Nomogramm zur Bestimmung der Schalterstellungen fiir Zyklus- und Dosierzeiten

Schalterstellung fir

Zykluszeit Dosierleistung
% %
el ] --._'].E 180
e 60
1 -1 14
L
60 =
H —
- 12 10
‘.u —
- 10
i
o -
0 =
. 3
10— L
g —t
e
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Schalterstellung
fir Dosierzeit
Sdure Chlor
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Tabelle flr Zvklus- und Dosierzeiten: Die %—Zahlen beziehen sich auf die max.
Dosierleistungen - Chlor 2000 g/h, Saure 750 mi/h

Schalter- Zvkluszeit Dosierzeit
stellung
Chlor Sdure
Sek. % Sek. % Sek %
1 493 6 0,5 3 0.5 &
2 411 8 1 6 1 13
3 342 g 1,5 9 1.5 1.9
4 285 11 2 13 2 25
5 238 13 2.5 16 2.5 31
6 198 16 3 19 a3 34
T 165 19 35 22 3.5 44
8 138 23 4 25 4 50
9 115 28 5 31 4.5 E6
10 95 34 [ 33 5 63
11 a0 40 T B 47 5.8 69
132 66 48 q 56 B 75
13 b5 58 10,5 66 6.5 81
14 46 69 12 75 7 88
15 38 84 14 Ba T:5 94
L6 32 100 16 100 8 100
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Fehlerauswertung / Stérungsanzeige

Beim Einschalten des Gerites odar beim Betdtigen des Reset-Tasters l4uft ein Kurz -
Diagnose-Programm fir die Funktion der LED ab:

1. Alle 4 LED leuchten 3 Sekunden gleichzeitig
2. Alle LED leuchten hintersinander je 1 Sekunde
Anschliefend [Euft das mit den Schaltern S1 - S4 eingestellte Dosierprogramm ab.

Fir die Priffung der Funktion der Steuerplatine steht ein Prifprogramm zur Verfiigung,
das vom autorisierten Wartungspersonal abgerufen werden kann.

5
5.1 kurz = Diagnose
5.2

Stérungsidentifizierung

Griine LED:

Brennt: Betriebsherait
Brennt nicht: Trafo Tr.2 auf Netzkarte oder Sicherung Si6 auf Steuerkarte defakd

Schnelles Blinken:

- Zwischenstellung des Programmwahlschalters
= Ablauf von Testprogrammen
- Desierung abgeschaltet mit Frontplattenschalter

Langsames Blinken:
- Externes Ansteuern der Dosierung z.B. zur Filterdesinfektion bei der Rickspilung.

Flimmern:
- Extere Abschaltung der Dosierung z.E. bei MaBwassermange! mit Durchflufschalter.

Mit den 4 roten LED werden Stérungen, die die Funktion des Dosiergerdtes beeinflussen,
durch Brennen, langsames Blinken ( 2-Sek.-Takt) oder schrelles Blinken { 0,5-Sek.—
Takt) angezeigt. Das Flimmern von L3 und L4 zeigt die Ansteuerung der Dosierung an:
L3=S4ure, L4=Chlar

LED Stérung Kurzzeichen Folge (s.u.)
L1 brennt Wasserniveau auf Maximum W max 2
Wasserdurchflup unter Minimum @ min
L2 brennt Wasserniveau auf Minimum W min 1
Wasserdruck unter Minimum O min 1
blinkt langsam Sicherung Si2 Treibwasserpumpe
L2 brennt Sidurekanister leer S leer 2
blinkt langsam Sicherung Si3 Siurepumpe
L4 brennt Cosiertrichter leer Ch leer 3
blinkt langsam Sicherung Si4 Dosiermotor Chlor
L1 - L4 blinken gemein- Beiexterner Ansteuerung ist die 2
gsam schnell angeforderte Dosierzeit langer als 50%

der Regelperiode ( nur bei den Pragrammen
E 15/E 80: 15 bzw 60 Minuten)
L1 - L4 blinken gemein— 24 Volt-Versorgung ausgefallen: Trafo Tr.1 oder
sam langsam Sicherung SiNO auf Netzkarte defakt
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Folgen

Foige 1: Chemikaliendosierung stoppt, Trelbwasserpumpe stoppt
Folge 2: Chemikaliendosierung stoppt

Folge 3: keine weitere Foige

Ist eine Stérung beendet, geht der GRANUDOS 45 mit einer Verzégerung von ca.
2 Sekunden automatisch wieder in Betrieh.

Fehlererkennung und - beseitigung

Stérung Ursache / Beseitigung

L1 brennt: Wmax Es strémt mehr Wasser in den Spllbehiiter, als abgesaunt
@ min  wird

Durchfluf unter Wenn gut abgesaugt wird — es ist ein kriftiger Sog an der

Minimum, Absaugdffnung unten im Splitrichter zu spliren:

Dosierung schaltet ab

1. Schwimmerstange 1 Umdrehung eindrehen (s. 4.2)

2. Schwimmerventil hdnat oder Membran ist defekt —
Schwimmer bewegen, neue Membran einsetzen

3. Niveauschalter ader DurchfluPschalter defekt -
Schaltkérper des Durchflupschalters hidngt unten fest
Schalter auswechseln, Schaltkérper reinigen

Wenn nicht gut abgesaugt wird - kein Sog an der
Absaugtffnung, Schaltkérper ist unten

8. Treibwasserpumpe bringt nicht mehr voile Leistung -
neues Turbinenrad und Pumpendeckel einbauen

4, Schmutzfilter verschmutzt — reinigen

5. Injektor durch  Kalkablagerungen verschmutzt -
Sduredosierung Uberpriifen

6. Partikel im Injektor — Injektor ausbauen, zerlegen und
reinigen

7. Gegendruck erhdht -
gréfere Injektorblende eingatzen (s. 4,1)

8. Absaugdffnung unten im Splltrichter Blockiart durch
Kalkablagerung oder Fremdkérper - Relnigen mit
Salzsdure, Fremdkdrper entfernen, evtl, durch
Reinigungsdffnung unterhalb Montageplatte,

Saugrohr und Injektor ebenfalls reinigen

L2 brennt: Wmin Es kommt weniger Wasser in den Spllbehdlter, als vem
Injektor abgesaugt wird

Dosierung und Treib- 1. Schmutzfinger verschmutzt - reinigen
wasserpumpe 2. Schwimmerventil verschmutzt - ausbauen und reinigen
schalten ab 3. Zugeringer Gegendruck - kleinere Elende hinter Injekior

einsetzen (s. Punkt4.1)
4. Evtl, genligt es, die schwimmerstange 1 Umdrehung
herauszudrehen (s. 4.2)



WDT Bedienungsanleitung GRANUDOS 45/100 (V42-0 1/97) 15/24

L2 brennt: Dmin 1. Schmutzfinger verschmutzt - reinigen

Dosierung und Treib= 2. Umwiilzpumpe arbeitet nicht richtig / fGrdert nicht /

wassarpumps bringt keinen Druck

schalten ab 3. Druckschalter ist nicht richtig eingestallt — neu justieren
falls micht maglich, abklemmen (s, Punkt4.1)

L3 brennt: Sleer 1. S#urekanister leer — ausiauschen

Dosierung schaltet ab

Falls Sdurekanister vall;

2. Schwimmer des Niveauschalters falsch aufgesetzt -
Schwimmer umdrehen
3. Niveauschalter defekt - neue Sauglanze sinsatzen

L4 brennt: Chior lear

Chiorfaf leer; Reserve ca. 1 kg. Neues Fap aufsetzen.

Reserveschalter defekt oder lose, Gberprifen, justieren

L1 -L4 blinken gemein=-
gam schnell
Caosierung schaltet ab

MNur bei externer Ansteuerung mit Programm E15 oder EBO:

Regler fordert mehr als 50% der eingesteliten Dosierleistung
Chloranzeige stark abgefallen.

-Dasierleistung zu gering - Dosierleistung erhihen

—-Dosierschnecke defekt - austauschen

=Chlorgranulat [2uft nicht nach oder blockiert -
Dosierung Uberprifen

MeB - und Regelgerit arbeitet nicht — Uberpriifen:

- Mepwassermangel

- Elekirode verschmutzt
- Steuerralais defekt

- Regler defekt

L1 = L4 blinken langsam
keine Funktion

keine 24-Volt-Versorgung der Leistungsausgéinge
Trafo Tr.1 und Sicherung SING auf der MNetzkarte
Uberprifen

Stérungen, die nicht Gber LED angezeigt werden:

1. Keine Chlordosierung - kein Chlor im Wasser
- Dosierschnecke blockiert, verstopft oder verschlissen, evil, durch Brocken im

Granulat

- Chlor aus dem Fap l&uft nicht nach { Briickenbildung ) - FaB bewegen, Klopfer

einbauen

- Dosierschnecke - Dosierschnecke reinigen, evil. austauschen
- Dosierschnecke lose
— Dosiermaotor oder Aelais MNr. & defekt

- Dosierrochr verstopft

2. Keine S&uredosierung - pH - Wert steigt, Losezyklon wird triib, Injektor verschmutzt
- neuen Dosierschlauch esinsetzen
- evtl. Rollenkopf der Fumpe erneuern, wenn die Rollen beschidigt sind ader nicht
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mehr gut federn
- Sauganschlup auf Undichtigkeiten tberprifen
— Séduredosierventil Gberpriifen, reinigen
- Sduredosiermotar oder Relais Nr. 4 defakt
3. Uberlauf bei Stillstand des GRANUDOS zu stark
- Schaltkérper des Durchflufschalters klemmt im Saugrohr oder ist versehmutzt,
= Membran oder Kegel des Schwimmerventils defekt,

Wartung/Auferbetriebnahme

Das Dosiergerdt GRANUDOS 45 ist weitgehend wartungsfrei. Um dennoch magliche
Storungen zu vermeiden, sind folgende Punkte zu beachten:

1. Schmutzfilter sauber halten

2. Dosierschlauch der Sdurepumpe &fter untersuchen, ob Feuchtigkeit durchtritt oder
die Metallklammern korrodiert sind; wenn ja, Schlauch sofort erneuern,
Auf jeden Fall Schlaueh jidhrlich austauschen

3, Jéhrlich die Membran des Schwimmers erneuern

4. Jabrlich Sduredosierventil berpriifen, Dichtungen wechseln

6. 1/2-jénhrlich Dichtsatz des Chlordosiermotors erneuern

6. Ufters die Funktion des Durchflufschalters prifen. Die einwandfreie Funktion des
Durchflufschalters ist von wesentlicher Bedeutung fiir die Sicherheit des Betrisbes,

7. Bel AuPerbetriebnahme

-Dosierschlauch der Sdurepumpe entriegein,

-Chlordosierschnecke ausbauen und Schneckentail in Calziumhypochlerit stecken
—-Deckel der Treibwasserpumpe l6sen und Wasser auslaufen lassen

-GRANUDOS eingeschaltet lassen, Programmschalter auf “O” stellen
~Dosiertrichter und L&seeinrichtung griindlich reinigen

Die Wartungsarbeiten sind im Anhang ausfiihriich beschrieben. Es wird empfohlen, mit
diesen Arbeiten eine Fachfirma zu beauftragen.

Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise beim Umgang mit den Chemikalien auf den Gebinde-Etiketten
sind unbedingt zu beachten!

Klemmplan / Sicherungen

Klemmengehduse Dosiertrichter

— M blau 40 OJ4— blay —
13 rosa 40 04— braun L~ Leermelde-
schalter
8 grau 40 Od— schwarz—
Kabel: — 15 gelb =0 04— weif — Heizung
7 % 0,25 ) — Dosiertohr
16 griin 0 0 braun — 24 VDC
22 weif -0 04— weiB - Dosier-
]— motor
L 21 braun 0 0O—— braun + 24 VOC

K]eaul»ennummer auf der Steuerplatine (M = Masse., K1.9 - 12)
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Klemmengah.’iusa Léseeinric htung

6 gelb _[_5_:5:\___ braun Niveau-
i} —— blauy j_. schalter
grun 1.0 d‘ Schwarz
Kabel: _ - schwarz
4 x0,5 M weis _Tg 0 blau Durchfiup-
schaltep
14 braun 1 o 10 SRR br?gn Bk
— we ruck-
braun —1  schalter
L
Pumoengehiduse Sﬁuregumge
7 braun g 0—— braun Niveau-
_ . i_ Schalter
M weif Lo (4 N weip sdure
Kabel:
4 x 0,25 13 gelb 4o Ot gelb — .
- — Sdure-
20 grin Lo O——— grin —_| pumpe 24 vpC

iy
Rel.5 [&
=07

BaLe

Tr.g Rel.4 | o

M0 O3

—=I'
HIemmennummem
1=-2 Treibwasserpumpe 230vac
3-4 'u'ersoraung 230Vvar
5-8 pH-Steuerung 230vAC
-8 Chlorsteuerung 230 VAC
29 Chlcrsteuemng naon voit to 1)
30 pH-Steuarung non volt (ta 2)
31-3z Versorg. Steuerplatts. (9vac)
33-34 InputTreibwassarn, (17-18)
a5 +24V0C {auf 26)

SiNQ: Hauptsicharung 630 mAT

Tri: Leistungs—Transfnrmafur

Tr 2: Transformator flir Steuerung
Rel 1: Relais Treibwassarpumpe

Rel 2: Relajs pH—Eteuerung 230 VAC
Rel 3: Relais Chfursteuerung 230vAcC
Rel 4: Relajs Sﬁuredesierung

Rel 5: Relais Ch!crdc-siarung

Die Nummern in Ki ammern unten
bezeichnen die Klemmen Nummern auf der
Steuerplatte

36 — 24 VDC (auf 25)

ar +24 VDo Anschiug Sdure-p,
38 - 24VDC Anschiug Sdure-p,
29 =Input Siure-F‘umpefmn 20)
40 +input Siure-F’umpeWGn 18)
41 + 24 VDo Anschluf Chiordos.
42 - 24 VDo Anschluf Chiordos.
43 ~Input Chierdos. {ven 22)

44 +Input Chlerdos. (von 21)

45 Parallelklemme auf (&)

Netzteil NTQ d fir potentialfreie Dosiersteuery ng und St&rungsfernanzeiga

——
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€.6 Steuerungsplatine MCU 1b

KElemmigisten abnehmbar

bd | pg b | ﬂt,_,‘;-'. | | ] 1
N A | |
1
Si@ S5
Mikra-
prozes: Pro-
5i4 5135128 it grammy
5 leheErusnden -
3

Anschilsse:

Potentialfreie Eingénge: 1

Ansteuerung Chlor (+ Masse)
Ansteuerung Séure (+ Masse)
Rickspll - Dosierung
Abschaltung Dosierung
W max/W=Durchfluf min
W min/Verdruek min
S&ure leer
Chior leer

-12 Mazge

0 03~ O N fu 0 B —

] 0 1
177 “

Sicherungen

§i6: Sicherung flr Steuerteil
{ 250 mAMT)
Si1: Heizung Dosierrohr

~8i2: Relais Treibwasserpumpe

§i3: Sdurepumpe
Si4: Dosiermotor fir Chior
Si5: Stérung Fernanzeige

(Si1 - 8i6: 250 mAMT)

Sicherung in Frontplatie:
3,15AT

Ersatzsicherungen im
Steuergehiuse

Ausginge 24 VDC:

13
14

Leerschalter Chlor 24 VDC(+)
Durchflufschalter 24YDC (+)

15 =16 Heizung Dosierrohr
‘17 -18 Relais Treibwasserpumpe

18
20
21
22
23

24

25

26

Sdurepumpe 24 VDC (+)
Sdurepumpe 24 VDC (-)
Deosiermotor Chior 24 VDC (+)
Dasiermotor Chior 24 VDC (=)
Fernanzeige

Sammelstérung 24 VDC (+)
Fernanzeige

Sammelstdrung 24 VOO (<)
Versorgung Leistungsteil van
Kiemme 38 der Netzteilplatine
24VDC (=)

Versorgung Leistungsteil von
Klemme 35 der Netzteilplatine
24 VYDC (+)

27 =28 \Versorgung der Steuerung

B VAC

1} Die potentialfreien Schaltereingidnge sowie die Steuersignale flr Chler / Séure bei
externer Steuerung sind Jeweils an der entsprechenden Klemme sowie an Masse
{ Klemmen 9 - 12) zu legen, Die Kontakte sind normal offen, Aktivierung der Funktion

durch SchiieBer,
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Stromlaufplan GR 45/100/Programm GRD 42 - fiir poteintialfreje Dosierste uerung

WDT
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Ersatzteilliste

Lie Positionsnummern entsprechen den MNummern der

angegebenen Seiten,

1. GRANUDOS 45 - Gesamthild Seite 3

Pos. Bezeichnung

2 Spannbinder

23 Haltestab flr Fass (Querriegel)

7 Verriegeiungsset flir Wendeverrichtung

10 Sdurepumpe komplett
Einzelteile Sdurepumpe

10a Fumpenkopf komplett

100 Fumpengehiuses

10¢c Riegel fir Schlauchset

104 Rollentrager

108 Feder flr Rollentrdger

10f Laufband

10g Schlauchset 4 1x1,6N

"

Sauggarnitur fiir Sdurepumpe GR

2. Chlordosierung Seite 4

10
11

12
13
14
158
168
17
17a
18

Desiertrichter GR 45 HTH S

Dosiermotar PLG 30-35 UpM geflanscht
Dichtsatz fir Staubkappe
Dosierschnecke d6,/0D26 GR 45

Motaorhalterung mit Schneckenrchr PLG d32

Cosierrohr beheizt 65 mm lang
Leermeldeschalter fiir Chlor
Haube flr Dosiertrichter HTH &
Magretklopfer (Option)
Magnet fiir Klopfer

Cichtgummi fir Dosierrohr

3. Lidseeinrichtung Seite 5

20
21
22
23

24

24a
24b
24c

25
25a
25b
28

Druckschalter 0,2=1 bar M1 0x1
Schwimmer-Regelventil d25 komplett
Spllwanne komplett mit Montageplatte
Spdirchr GR 15/45

CurchfluBschalter mit

Saugrohr Plexi fir DurchfluBschalter ind.
Durchflufschalter GR ind. 1821
Schaltk&rper GR ind.

Injekior komplett

Injektor-0lse

Injekter—Mantel mit Anschlup 3/8*
Treibwasserpumpe NTM 61

Artikel Nr.

303.121
303.123A
3o3.122

303.510

201.810
201.911
201.912
201.913
201.914
201,920
201.923

303.520

303.3114
303.330AF
J03.344
303.3400
203.3208
303.350
303.312
303.3194
303.360
303.361
303.3581

303.432
303.4804
303.410
303.412

303.450B
303.451B
303.4528

303.440
303.441
303.442
303,420

Froduktskizzen auf



WoOT Bedienungsanleitung GRANUDOS 45 - 5 [V42-01 SE87) 23/24

26b Pumpendeckel d03.4224
26c Gleitringdichtung komplett 303.423
26d Rundkeil fir Turbinenrad 303.424
27 L&sezyklon GR 45-5 303.460
28 Verschlufstopfen 1/4* 303.414
29 Niveauschalter Spiilwanne GR 45 203.411
30 Lochblende {Satz) 303.443
21 Kugelhahn FIP d25 303.462
32 Filter d75 komplett 303.8610

4. Steuerung Gehduse Seite 6

Frontplatte GR 45-4/5 303.2324
Hauptschalter GR 303.234
Sicherungshalter GR 303.235
Drehknépfe MCL 303.237

§. Steuerung Netzteil Seite 17

Netzkarte NTS¢ komplett 303.224C
Trafo fiir Leistungsteil Tr.1 303.225
Trafo fir Steuerteil Tr.2 303.228
Relais Nr 1, 4, 5 (24V, 2xum) 303.226
Relais Nr 2,3 (230VAC, 2xum) 303.2264A
Sicherung SINO (630 mAT) 303,222

6. Steuerungsplatine Seite 18

Steuerplatte MCU 4 komplett 303.2218
Sicherungssatz je 2x 250, 630, 3,15 303.222
Prozessor fiir Programm V42 303.223
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Wartungsprotokoll GRANUDOS 15/45/100

-------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
.................................................

Gagenzeichnung durch Betriebsfihrer:............ L ;

...............................

das mup gemacht werden!

¥ Loses nrichtung +

1.1 Niveauschalter Gberpriifen: OK [] auswechseln 1
1.2 Druckschalter iiberpriifen: OK [1 auswechseln 1}
1.8 DurchfluBschalter Dberpritfen: OK [] Schalter auswechseln 11
1.4  Schaitkbrper reinigen [1 Schaltkérper auswechseln []
1.5 Schwimmerventil Membran auswechseln []

1.6 Schwimmerventil Funktion berprifen [ ], Wasserniveau einsteflen

1.7 Fumpenlaufrad und -Deckel berprifen [ ], auswechsaln 8%
1.8 Gieitringdichtung auswechseln 11
1.8 Schutefilter reinigen i

2. Dosiereinrichtung Chior

2.1 Funktion Heizung: OK [] auswechsain 11
2.2 Funktion L=erschalter;  OK [1 auswechseln [] justiert |
2.3 Dosierschnecke: (iberpriifen [] auswechseln a
2.4 Daosiermotor: | max: 150+/-30mA OK [] auswechseln 11
2.5  Dichtung Staubkappe erneuern 11

3 Dosiereinrichtung pH=Senker

3.1 Funkition Leerschalter: OK [] auswechsain | 11
3.2 Dosierpumpe: | max: 100+/~20 mA OK [] auswechsain ie)
3.3 Dosierschlauch auswechsaln 1] Rollentriger auswechsein  []
3.4 Dosierventil Dichtungssatz erneuern {1

4 Sonstige Arbeiten




