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ör FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Fernanzeige über 10" Touchscreen Monitor zur Anzeige 
der Wasserwerte in öffentlich zugänglichen Bereichen von 
Schwimmbädern (in Kombination mit Mess- und Regeltech-
nik CPR Touch). Die Badegäste können sich von der ein-
wandfreien Qualität des Schwimmbadwassers überzeugen. 
Neben den angezeigten Hygieneparametern freies Chlor, 
pH-Wert und Redoxspannung wird auch die Temperatur 
des Beckenwassers angezeigt. Darüber hinaus kann der 
Betreiber des Bades das Display zur Information (z.B. 
Baderegeln, Werbung) seiner Gäste nutzen. Die Wasser- 
werte und hinterlegten Gastinformationen werden ab-
wechselnd in einer Slideshow angezeigt.

LIEFERUMFANG
• Display: 10,1" IPS, 1280x800 Pixel
• Alu-Front mit 3 mm ESG Glas, RAL9005
• Rückwand Edelstahl, 8 Halteklammern
• Steckernetzteil
• Netzwerkanschluss Stecker RJ45
• Programmierte SD Karte
• Mögliche Menüsprachen: Deutsch, Englisch,

Französisch, Russisch, Arabisch

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Anschluss 230 V/AC 50 Hz 

Anschlussleistung 8 W

Größe (B/H/T) 273 x 190 x 40 mm  

Schutzklasse Frontseitig IP66

BAUSEITIGE LEISTUNGEN
• Spannungsversorgung
• Netzwerkkabel zur Mess- und Regeltechnik

CPR Touch
• Einbaurahmen

FERNANZEIGE 10" TOUCH  


