
Abb.: GRANUDOS-FLEX-CPR TOUCH XL 
mit Auffangwanne und Einfülleinrichtung (optional)

Alle GRANUDOS 10 Geräte werden komplett durch 
GRANUDOS-FLEX Systeme ersetzt. Dabei handelt es sich 
um ein modulares System, mit dem verschiedene verfüg- 
bare Optionen einfach und flexibel miteinander kombiniert 
werden können. Somit hat der Kunde die Möglichkeit, sein 
GRANUDOS Gerät für seine individuellen Bedürfnisse zu 
konfigurieren. 

• Für jeden Anwendungsbereich maßgeschneidert
• Flexile Ausstattung durch einfaches Baukastenprinzip
• Bewährte Qualität im neuen, modernen Design
• Universaladapter für alle handelsüblichen 10 kg Eimer
• Einfache und staubfreie Nachfüllung des Chlorgranulats

durch innovative Einfülleinrichtung
• Bessere Zugänglichkeit der Komponenten durch opti-

mierte Anordnung und zusätzliche „Wartungsöffnung“
• Integrierter Rückspülfilter

Das System ist für Einzelbecken und kleine Mehrbecken-
systeme konzipiert und kann mit allen gängigen Steue-
rungsvarianten ausgestattet werden. 

GRANUDOS-FLEX 
DOSIERSYSTEME



LIEFERUMFANG GRUNDGERÄT

• Gehäuse: Aus stabilem rotationsgesintertem PE
• Säuredosierung: Schlauchdosierpumpe, Sauggarnitur, Dosierventil
• Löseeinrichtung: Vorfilter mit Rückspülfunktion, Spülwanne,

Treibwasserpumpe,Venturi und Zyklon
• Steuerung: je nach Ausführung,

S5 oder TOUCH ohne Mess- und Regeltechnik,
CPR TOUCH XL komplett mit Mess- und Regeltechnik

• Flockungsmitteldosierung: je nach Ausführung

Modell S5 TOUCH CPR TOUCH XL

Display 5-zeiliges LCD Farbiges 7" Touch

Treibwasserpumpe
Lowara
Art.-Nr.
29009

Calpeda
Art.-Nr. 
29010

Lowara
Art.-Nr.
29007

Calpeda
Art.-Nr. 
29008

Lowara
Art.-Nr.
29005

Calpeda
Art.-Nr. 
29006

Mess- und Regeltechnik  -  -
Freies Chlor, pH-Wert, Redox-
spannung und Temperatur

LIEFERUMFANG DOSIEREINHEIT

• Dosiertrichter für Chlorgranulat
• Dosiermotor
• Dosierschnecke
• Magnet-Klopfer zur Unterstützung der Dosierung

Modell 5 kg Volumen 15 kg Volumen

Dosiermotor
12 Upm

Art.-Nr. 29011
35 Upm

Art.-Nr.  29012
12 Upm

Art.-Nr. 29013
35 Upm

Art.-Nr.  29014

Dosierleistung 0,6 kg/h 2 kg/h 0,6 kg/h 2 kg/h

Das GRANUDOS-FLEX System besteht grundsätzlich aus einem Grundgerät und zusätzlich aus einer Dosiereinheit mit 
unterschiedlichen Dosierleistungen und Trichtergrößen. Beide Komponenten sind separat zu bestellen.

GRANUDOS-FLEX 
ÜBERSICHT

Abb.: Grundgerät GRANUDOS-FLEX-CPR TOUCH XL

Abb.: Dosiereinheit für GRANUDOS-FLEX

ZUBEHÖR / OPTIONEN

• Staubabsaugung - Art.-Nr. 29050
• Auffangwanne - Art.-Nr. 29051
• Frontabdeckung - Art.-Nr. 29052
• Einfülleinrichtung mit Universaladapter - Art.-Nr. 29049
• Flockung - Art.-Nr. 30364 (für Modell TOUCH und CPR TOUCH verfügbar)


